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PREFECTURE DU GARD

~ DELEGATION INTER SERVICES DE L’EAU——_

Dossier suivi par: Sylvie BARRIERE
Téléphone : 04 66 04 46 43
Télécopie : 04 66 04 46 01

E-mail ; Sylvie. BAR RIERE@agriculture gouv.fr

Nimes, le 29 JuIL 2004

arténs 200U - TAA- AL

Portant déclaration d’utilité publique des travaux de préleévement et des périmétres de
protection du captage dit « du Moulinet » situé sur le territoire de la commune de Saint
Victor de Malcap

Valant autorisation au titre du code de I’environnement

Autorisant Putilisation de I’eau pour la consommation humaine

Le préfet du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur

VU|
- le code de 1’environnement, notamment les articles L214-1 4L214-6 et L215-13,
- le code de la santé publique, notamment les articles L1311-1, L1311-2, L1321-1 a L1321-8, et les
articles R.1321-1 4 R.1321-66,

- le code de I'urbanismie, et notamment les articles L126-1, L123-8, R126-1 et R126-2,

- le code de I’expropriation

- le décret n® 2001-1220 du 20 décembre 2001, relatif aux eaux destinées a la consommation humaine,
3 I'exclusion des eaux minérales naturelles, pour ses articles non abrogés et non repris dans le code de
la santé publique,

- le décret n° 93-742 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par I’article 10 de
la loi n®92-3 du 3 janvier 1992 sur I’eau (abrogée par I'ordonnance n® 2000-914 du 18 septembre 2000 et reprise
dans le code de 'environnement),




.v'/

- le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié, relatif & la nomenclature des opérations soumises a
autorisation ou a déclaration en application de I'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I’cau
(abrogée par l'ordonnance n® 2000-914 du 18 septembre 2000 et reprise dans le code de | I'environnement),

- l'amété—du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans-les installations fixes de
production, de traitement et de distribution d'eau destinée 4 1a consommation humaine,

- l'arrété du 26 juillet 2002 relatif 4 la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44
du décret n® 2001-1220 du 20 décembre 2001, concernant les eaux destinées 4 la consommation
humaine, a l'exclusion des eaux minérales naturelles,

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone Méditerranée Corse
adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre
1996,

- Parrété préfectoral n°2001-304-6 du 31 octobre 2001, modifié par ’arrété n°2003-119-7 du 29 avril
2003, portant création d’une délégation interservices de 1'eau (D.LS.E.) et nommant le directeur
départememal de 'agriculture et de la forét, chefde la D.I.S.E.,

- Tarrété préfectoral n°2003-H-038/1 en date du 18 aofit 2003, poxtanl délégation de signature 2
Monsieur Roland Commandré, chef de la délégation inter-services de 1’eau,

- la circulaire préfectorale du 5 décembre 2000, relative 4 I’application d’un programme d’actions pour
la régularisation des autorisations d’usage de I’eau pour 1’alimentation humaine,

- la délibération du conseil d’administration du SIAEP Les Mages / Saint Jean de Valériscles du 16
septembre 2002 ;

- le rapport de I’hydrogéologue agréé du 18 juillet 2001 ;
- le rapport du service instructeur ;

- 1arrété préfectoral du 5 janvier 2004 d’ouverture d’enquétes conjointes sur les communes de Saint
Victor de Malcap et Saint Ambroix ;

- Darrété préfectoral du 24 juin 2004 portant sursis 4 statuer sur la demande d’autorisation au titre du
code de I'environnement et notamment de ses articles 1.214-1 & L214-6 du prélévement d’eau au
captage du Moulinet sur la commune de Saint Victor de Malcap ;

= 1'avis du directeur régional de I’industrie, de la recherche et de I’environnement ;
- 1'avis du directeur départemental de 1'équipement ;

- 1’avis du directeur départemental de 1’agriculture et de la forét ;

- I"avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- l'avis du. coumussame enquéteur du 8 avril 2004 ;

- 1’avis du conseil départemental d’hygiéne du 7 juillet 2004 ;

considérant

= que I’cau prélevée est destinée 4 la consommation humaine et que cet usage nécessite que les
conditions de protection de la zone de captage ainsi que les conditions de prélévement et de
traitement de cette ressource en eau soient définies de maniére 3 assurer la salubrité publique

- que le dossier fourni 4 1'appui de la demande et les préconisations résultant des différentes phases
de I'enquéte sont de nature 4 répondre & ces exigences compte tenu du contexte environnemental
de cette ressource en eau,

sur proposition de M. le chef de la délégation interservices de I’eau,



ARRETE

Article 1 : autorisation Sl

Le bénéficiaire de I’autorisation est le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) des Mages et
de Saint Jean de Valériscles.

1l est autorisée a prélever 1’eau au captage « du Moulinet » et a I'utiliser pour la consommation humaine dans les
conditions définies 4 I'article 3.

Le SIAEP des Mages et de Saint Jean de Valériscles est autoris¢ prélever un débit maximum de 90 m3/h et de
2000 m3/jour.

Description de 'ouvrage faisant I’objet de I’autorisation

Code SISE-Eaux : CAP n° 000707

Dénomination : captage du Moulinet

Situation cadastrale : parcelle n° 436 section B, commune de Saint Victor de Malcap
Coordonnées géographiques Lambert ITI :

X= 749,03 Y=3217,21 Z=125

Systéme aquifére : alluvions récentes de la Céze

Article 2 : déclaration d’utilité publique

Les travaux nécessaires 4 la dérivation des eaux et les acquisitions de terrains et de servitudes sont déclarés
d'utilité publique.

En conséquence, en application du code de I'expropriation, le bénéficiaire est autorisé A acquérir par voie
d'expropriation les terrains et les servitudes nécessaires pour la réalisation du projet. Les expropriations devront
&tre accomplies dans un délai maximum de cinq ans 4 compter de 1a notification du présent arrété.

Article 3 : conditions de Iautorisation

3. 1. Traitement

Un traitement de désinfection de 1’eau, au chlore gazeux, sera mis en place dans un délai d’un an. Un temps de
contact de 30 minutes avant tout premier usager devra étre respecté.

3.2. Mesures palliant l'insuffisance de la prévention

Un plan d’alerte et d’intervention pour organiser les secours en cas de pollution accidentelle devra étre élaboré
dans un délai d’un an. 11 sera déclenché en cas de pollution des eaux de la Céze en amont du captage, ou en cas
de déversement important de produits polluants sur le pourtour de la plaine alluviale en amont et au droit du
captage, ces produits pouvant atteindre 1a plaine par I’intermédiaire des valats. Il prévoira notamment un suivi
serré de la qualité de I’eau prélevée au captage jusqu’a ce que tout risque de contamination soit écarté.

3.3. Contréle et auto-surveillance

Conformément aux dispositions réglementaires définics en application du code de I’environnement, les ouvrages
doivent étre équipés d'un dispositif de comptage permettant de connaitre A tout moment les volumes d'eau
prélevés. Les enregistrements ou, a défaut, les valeurs relevées au moins une fois par mois, seront conservés trois
ans et tenus 4 disposition de 1'autorité administrative chargée du contrdle sanitaire.

La qualit¢ de l'eau sera contrblée par des prélévements périodiques conformément aux dispositions
réglementaires définies en application du code de 1a santé publique. Ils seront réalisés aux points définis dans les
prescriptions particuliéres a I’ouvrage

Les dispositions suivantes seront prises pour y permettre les prélévements et le contrdle des installations :

* 1a canalisation d’amenée d’eau provenant de chaque captage devra étre équipée d'un robinet de prise
d'échantillon d'eau brute avant traitement ou mélange ;

* les agents des services de I'Etat chargés de I'application du code de la santé publique ou de celui de
I’environnement et ceux du laboratoire agréé, auront constamment libre accés aux installations ;
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* l'exploitant, responsable des installations, est tenu de laisser le registre d'exploitation & disposition des
agents de I'’Etat chargés du contrdle.

Les contrbles réglementaires seront réalisés aux points suivants, identifiés dans le fichier SISE-Eaux de a
DDASS.

Installation Point de surveillance
Type | Code Nom Classe Code PSV Nom TYPE
CAP | 000707 Capmge_du Moulinet 1000 4 1999 m3/j 0000000861 Captage du Moulinet P
TTP | 004997 | Station du Moulinet 1000 & 1999 m3/j 0000005402 | Station du Moulinet P

Le programme réglementaire de base sera défini en fonction de la classe mentionnée pour I'installation.
Il comportera en complément les recherches particuliéres nécessaires a vérifier 1’efficacité des traitements
prescrits.

L’auto-surveillance portera au minimum sur la mesure de la tenecur en chlore, en sortic du traitement et de
-chaque réservoir,

Le résultat des mesures ou analyses sera enregistré et tenu trois ans a disposition du service chargé du contrdle.

Article 4: Périmétres de protection
4.1. Périmétre de protection immédiate

4.1.1. Définition

11 correspond a une partie de la parcelle n° 436 et aux parcelles n° 458 et 460, section B du plan cadastral de
Saint Victor de Malcap. Ses limites sont reportées sur le plan parcellaire joint en annexe I Ce périmétre
comportera [’ouvrage de captage. Il sera propriété du syndicat.

4.1.2. Réglementation

Toutes les activités et installations autres que celles liées aux captages et a leur entretien sont interdites.

L’usage de fertilisants et de produits phytosanitaires pour I’entretien de la végétation est interdit.

Le cas échéant, les racines des arbres se trouvant sur le PPI ne doivent pas étre susceptibles d’endommager
certains ouvrages du captage ou de servir de drains favorisant I'infiltration des eaux de surface : en particulier,
les arbres proches des puits devront étre dessouchés.

Une clbture interdisant I’accés au PPI doit étre mise en place. Elle devra étre adaptée au caractére inondable du
site et étre infranchissable pour tous véhicules. Le portail doit étre muni d’une serrure de siireté.

L’anneau en béton enlevé du puits aval sera évacué du PPL

4.1.3. Aménagement des ouvrages de captage

Les ouvrages de captage devront étre conformes aux régles suivantes :

- La margelle du puits ou la téte du forage doit étre située & 50 cm minimum au-dessus du sol naturel.

- La téte dc forage doit étre protégée par un abri, clos et fermé en permanence avec une serrure de sireté.

- Une cimentation de I'espace annulaire du forage ou une occlusion hermétique du raccord dalle-tube doit
interdire les infiltrations d’eau de surface et la communication avec les aquiféres non captés.

- Le sol de I'abri (ou 4 défaut le sol dans un rayon de 2 métres) doit étre constitué par une dalle en béton, située 4
une cote supcrieure a celle du sol, avec une pente permettant d'évacuer les eaux parasites vers I’extérieur.

- Un dispositif permettant le prélévement d’eau brute doit étre installé.

- Les piézométres, s’il en existe, devront étre congus pour y interdire toute entrée d’eaux parasites.

4.2. Périmétre de protection rapprochée

4.2.1. Définition

Les limites du périmétre de protection rapprochée sont reportées sur le plan parcellaire joint en annexe L II
concernera les parcelles suivantes :



commune de Saint Victor de Malcap - section B : parcelles n° 1 a 11, 13, 154 16, 19 4 37, 40 4 59, 61 a 69,
71479, 82, 1864208, 211, 213, 222 4224, 227 4 229 , 429, 430, 435, 452, 453,456, 459,461 ;

- commune de Samh&mbToix - section B : parcelles n® 1214 4 1264, 1305, 1306. ———

4.2.2. Régles de prévention des pollutions

4.2.2.1. Maintien de Ia protection de surface

4

L 4

L’ouverture ou 1’extension de carriéres est interdite.

Interdiction de la réalisation de fouilles, de fossés de terrassement ou excavations dont la
profondeur excéde 2 m ou la superficie 100 m2.

Les remblais seront effectués avec des matériaux du site ou exempts de produits susceptibles de
porter atteinte a la qualité des eaux. Ils seront réalisés de maniére a restaurer la protection contre
les infiltrations d’eau superficielle dans 1a nappe captée.

Lors des opérations de curage des fossés ou cours d’eau, la couche imperméable superficielle sera
préservée afin d’éviter 'infiltration dans le sous-sol d’eaux de surface polluées.

Les puits et forages seront congus de maniére a prévenir tous risques d’entrée d’eaux de surface.
Cette mesure concerne spécialement les ouvrages soumis a la procédure d’autorisation ou de
déclaration, ou tenus de respecter les contraintes du réglement sanitaire départemental ou des
cahiers des charges des travaux publics. Le cas échéant, toutes dispositions seront prises pour
empécher une communication entre nappe superficielle et nappe profonde.

4.2.2.2. Occupation du sol, eaux résiduaires, inhumations

+

Interdiction de toutes constructions induisant la production d’eaux usées, hormis les extensions
autorisées dans le document d’urbanisme.

La mise en place d’un systéme de collecte ou de traitement d’eaux résiduaires, quelle qu’en soit la
nature, sont interdits. Sont également interdits I'épandage ou le rejet desdites eaux dans le sol ou
dans le sous-sol (cette disposition ne concerne pas les habitations existantes).

L’épandage souterrain d’eaux résiduaires prétraitées, de type domestique ou assimilable, dans le
cadre de I’assainissement non collectif de constructions existantes sera autorisé a condition que la
filiére comporte une couche de matériaux filtrants, naturels ou artificiels, d’une épaisseur de 0,70
m au moins sous les canalisations.

La mise en place d’habitations 1égéres et de loisirs, 1'établissement d’aires destinées aux gens du
voyage, le camping, le stationnement de caravanes sont interdits.

La création ou I’extension de cimeti¢res, les inhumations en terrain privé, les enfouissements de
cadavres d’animaux sont interdits.

En application de 1’article 2 du décret 93-743 du 29 mars 1993, toutes les activités, ouvrages,
installations, travaux, normalement soumis a déclaration au titre du code de I’environnement
relévent de la procédure d’autorisation.

Les cuves de stockage de fioul existantes seront hors sol et placées sur une fosse de rétention
étanche.

4.2.2.3. Activités, installations i caractére industriel ou artisanal

Les installations ou activités suivantes sont interdites :

¢ aires de récupération, de démontage recyclage de véhicules 4 moteur ou de matériel d’origine

industrielle ;

stockage ou dépdt spécifique de tous produits susceptibles d'altérer la qualité bactériologique ou
chimique des eaux, notamment hydrocarbures, produits chimiques, ordures ménageres,
immondices, détritus, carcasses de véhicules, ... Ceite interdiction est étendue aux dépdts de
matiéres inertes, telles que gravats de démolition, encombrants, etc..., vu I'impossibilité pratique
d’en controler la nature ;
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+ toutes constructions nouvelles produisant des eaux résiduaires non assimilable au type domestique,
qu’elles relévent ou non de la réglementation des ICPE ;

— ¢ implantation de nouvelles canalisations souterraines transportant des hydrocarbures liquides, des

=" eaux usées de toutes natures, qu'elles soient brutes ouépurées, et tout autre produit susceptible de
nuire 4 la qualité des eaux souterraines ;

¢+ les ICPE existantes ne pourront continuer 4 fonctionner et a se transformer qu’en respectant des
prescriptions réglementaires complémentaires portées dans les prescriptions particuliéres prenant
spécifiquement en compte la vulnérabilité des eaux souterraines.
4.2.2.4._Activités agricoles

¢ L’épandage ou le stockage « en bout de champ » des boues issues de vidanges ou de traitement
d’eaux résiduaires seront interdits.

¢ Le parcage d’animaux sera interdit.

¢ Dans le cas o le PPR est en zone boisée, la zone sera classée dans le PLU en espace-boisé 4 créer
ou a préserver. Les défrichements seront interdits.

¢ Le nombre d’animaux en pacage sera limité 4 la capacité de les nourrir sur le terrain, sans apport
extérieur de nourriture.

¢ L'utilisation de produits phytosanitaires devra se faire dans les conditions d’emploi qui ne soient
pas susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

¢ L'utilisation de composés azotés(fertilisants, engrais chimiques, effluents d’élevage définis dans
’arrété du 22 novembre 1993) se fera dans les conditions définies au code des bonnes pratiques
agricoles.

¢ Le stockage des produits destinés 4 la fertilisation des cultures et 4 la lutte contre les ennemis des
cultures pourra étre fait dans la limite d’un stockage nécessaire au traitement annuel.

4.2.2.5. Transports routiers

¢ Les eaux de ruissellement ou les liquides déversés sur la chaussée, en cas d’accident, devront étre
recucillies dans des fossés ou des caniveaux étanches et acheminées en dehors du périmétre de
protection rapprochée.

¢ Des dispositifs empéchant les véhicules de quitter la chaussée devront étre mis en place.

4.3. Travaux ou mise en conformité d’activités

Les dispositifs d’assainissements non collectifs et les stockages de fioul existants dans le PPR devront étre
contrdlés et mis en conformité dans un délai d’un an.

Les puits et forages existants dans le PPR et non utilisés seront obturés dans un délai d’un an.

Article 5 : notifications et publicité
Le présent arrété est transmis au bénéficiaire, en vue :
- de sa mise en ceuvre ;

- de la mise 2 disposition du public de arrété, par affichage dans les mairies concernées par I’enquéte
publique, pendant une durée d'un mois ;

- de la réalisation des démarches nécessaires a la prise en compte des périmétres de protection dans les
documents d’urbanisme ;

- de sa notification individuelle aux propriétaires des terrains compris dans le périmétre de protection
rapprochée ;

- de sa publication a la conservation des hypothéques dans un délai de 3 mois.



rticle 6 : exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le chef de la D.I.S.E., le directeur départemental de l'agriculture et de la
forét, le directeur départemental-de-Féquipement, le directeur départemental des affaires sanitaires-et-sociales, le
directeur de la dircction régionale-de-Pindustrie de la recherche et de I’environnement, le bénéficiaire des
autorisations, le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

Le préfet

par délégation,
le chef de la délégation inter services de I’ eau,

and Commandré

Délais et voies de recours :
Le présent arrété peut étre déféré au tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) :
= en ce qui concerne la déclaration d'utilité publique, dans le cadre de la dérivation des eaux souterraines

et de la mise en place des périmétres de protection, par toute personne ayant intérét pour agir, dans un délai
de deux mois 4 compter de son affichage en mairie.

=> en ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois a
compter de sa notification.

Documents annexés
I Plans parcellaires définissant les périmétres de protection
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