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EXPERTISE DE L’HYDROGEOLOGUE AGGREE
EN MATIERE D’HYGIENE PUBLIQUE

PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE AEP DE SAINT AMBROIX

Visite du 23 juillet 2001 :

Le secteur est principalement naturel et agricole.

La clairiére, dans laquelle les ouvrages de captage sont réalisés, est bordée d’arbres et
arbustes, il n’existe pas de portail.

Le captage est réalisé au niveau d’un puits équipé de trois pompes d’un débit de 150 m’/h
chacune, dont deux peuvent fonctionner simultanément pour un débit de 300 m’/h, l’autre
reste en secours.

Ce puits de 3 m de diamétre et environ 10m de profondeur est relié & un autre puits, sur 35m,
par des buses de 0,80m de diamétre, par 1,50m de longueur, perforées mécaniquement,
réalisant une tranchée drainante.

700 & 1000 m® par jour sont prélevés, actuellement une seule pompe fonctionne, car il existe
des problémes de jonction de bassins.

Le puits principal est adossé & un bati dont ’accés est réalisé par un escalier, le local renferme
les pompes et le dispositif de désinfection.

Le puits secondaire est protégé par un bitiment, dans lequel une trappe ronde donne accés a
’ouvrage, d’anciens tuyaux sont visibles. Il n’y a plus de pompage depuis ce point ; il reste
les tableaux de commande. :

En 1977, le puits principal, le plus prés de la riviére a vu ses marches submergées par une
crue, ce phénoméne, depuis ce temps, ne s’est pas renouvelé.

Un traitement par chloration est effectué en directe dans le puits.

Fin juin, la surexploitation de la ressource aquifére a conduit a un désamorgage des pompes.

1- Situation géographique :

En rive droite de la Céze, a I'intérieur d’une boucle formée par I'un des méandres.
A 1,5 Km a I’Est Sud-Est du centre ville de Saint Ambroix.

Coordonnées Lambert 111
X =1750,15

Y =3219,32

Z=140 m

Cadastre Saint Ambroix feuille 1, section B, parcelle 100.

2- Géologie :

L’agglomération de Saint Ambroix repose a I’Ouest sur des niveaux carbonatés du secondaire
faillés, puis vers I’Est, aprés une faille SSW-NNE sur des niveaux conglomératiques de
I’Oligocéne déposés dans un fossé d’effondrement, contemporains de la période de
fonctionnement de la faille.
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La riviére Céze traverse ces structures, il est possible de distinguer différents niveaux
alluvionnaires, les niveaux les plus anciens étant retrouvés en terrasse.

Les deux ouvrages de reconnaissance rencontrent le substratum imperméable vers 9,5m, aprés
avoir traversé une série alluvionnaire de granulométrie variable (fine a grossiére).

3- Hydrologie :

La Céze, dont le cours réalise localement un méandre, est parfois soumise a des crues qui
peuvent inonder ce méandre.

Ces crues au cours des derniéres années n’ont pas atteint la puissance du passé, I’eau n’a pas
dépassé quelques décimétres au niveau du captage.

La riviére est soumise a un étiage d’été et un étiage d’hiver...

4- Hydrogéologie :

4-1- Caractéristiques de la nappe :

Le niveau statique relevé, au niveau des deux ouvrages de captage liés, est situé a environ 5 m
par rapport au niveau du sol ; ce qui laisse une tranche de 5m exploitable.

Cette nappe libre correspond a la nappe d’accompagnement de la Céze, de plus, la riviére
alimente la nappe en réponse a I’exploitation du captage.

Le régime de la Céze influe grandement les possibilités d’exploitation de cet aquifére, ce qui
pose probléme a I’étiage d’été (période de plus grande population et des besoins maximums).

Transmisivité = 2,9 10? m/s

Coefficient d’emmagasinement = 5,5%

Rabattement théorique aprés 20 heures de pompage 4 100 m’/h, environ 1m.

La valeur de transmissivité montre une mobilisation rapide de I’eau dans I’aquifére.

4-2- Ressource en eau :

Volumes journaliers prélevés jusqu’a 2100 m*/ jour.
La ressource est limitée, principalement pendant I’étiage estival, désamorgage en Juin.

4-3- Analyses bactériologiques et physico-chimiques :

A notre disposition I’analyse PA2 du 20 février 2001, Bouisson Bertrand Laboratoires
03000509-010220-1411.

Elle montre une eau brute dont les caractéristiques bactériologiques sont excellentes (si
toutefois I’eau est réellement brute, car la chloration est réalisée 2 méme le puits).

Du point de vue physico-chimique, on note :

Une eau bicarbonatée calcique, assez équilibrée, avec un pH a 7,45 et une conductivité
électrique de 309 puS/cm.

Ainsi qu’un taux faible de nitrates (7,6 mg/l), la présence de sous produits de désinfection,
I’absence de pesticides et ’absence d’hydrocarbures.
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Quaternaire
Fz alluvions récentes, limons, sables graviers.
Fv,Fx,Fy alluvions anciennes (Villafranchien, Riss, Wiirm)

Tertiaire
G1-3 Stampien et Oligocéne supérieur, marnes, grés a ciment calcaire,
conglomérat.

Secondaire
T,LJ,n Trias, Lias, Jurassique, Crétacé, marnes et calcaires.




4-4-Origine de 'eau :

On peut supposer que la nappe correspond a le I’eau en provenance des calcaires et circulant a
travers la série Oligocéne assez minéralisée, et de I’eau en provenance de la Céze moins
minéralisée.

S- Vulnérabilité de I’aquifére :

Le caractere filtrant des alluvions aquiféres (sables...), et la présence au droit des puits de
limons en surface, conduisent a dire (sauf modifications importantes liées 4 une crue) que la
ressource est fortement vulnérable a une pollution chimique depuis la Céze, et faiblement
vulnérable a une contamination bactériologique, excepté lors de crues exceptionnelles.

L’inventaire des risques potentiels de pollution montre que le secteur proche est exempt de
toute construction habitée, peut étre considéré comme satisfaisant au niveau sanitaire (un peu
d’agriculture) et que les ouvrages réalisés sont suffisamment étanches.

Le secteur est classé au niveau du POS en Ndi, zone non constructible soumise aux risques
d’inondations.

Ce constat permet de définir les risques majeurs qui correspondent 4 des sources potentielles
de pollution liées aux secteurs situés en amont de I'ouvrage de captage, et pourraient modifier
la qualité de I’eau de la nappe, principalement via la riviére Céze ( le captage intéresse les
alluvions et se situe dans un méandre en rive droite de la riviére).

Dans le proche aval, il n’a pas été découvert de risques majeurs.

- station d’épuration communale

- cimetiére communal (& 100m du lit mineur de la Céze)
- Camping

- Départementale 904 (traverse la riviére)

- Décharge autorisée de Saint Brés

- SEC usine de carton a Moliéres sur Céze

- Usine de palettes a Bességes.

6- MESURES DE PROTECTION A ENVISAGER.

6-1 périmétre de protection immédiate :

Cadastre Saint Ambroix feuille 1, section B parcelles :98,99,100,1269.

Ces parcelles devront appartenir en pleine propriété a la Ville de Saint Ambroix.

Le périmetre sera matérialisé en limite de clairiére, partout ou cela s’avére possible sans faire
obstacle a I'écoulement naturel des eaux (fil tendu a plusieurs niveaux jusqu’a 1,5m), prenant
comme limite le contact avec la végétation ; un portail cadenassé interdira I’accés au site.

Toutes les activités autres que celles liées a I’exploitation et & ’entretien des ouvrages y
seront interdites.

Le nettoyage de I’ancien puits de captage doit étre également assuré.

Les véhicules dont la présence n’est pas obligatoire, méme s’ils appartiennent au personnel
d’entretien, seront garés hors périmétre sauf, a titre exceptionnel, si leur présence est
indispensable dans le cadre de travaux liés au captage.



6-2 périmetre de protection rapprochée :

La riviére constitue une limite contribuant a I’alimentation de I’aquifére de type libre lors des
pompages.

En rive droite, la caractérisation de deux horizons alluvionnaires distincts a I'intérieur du
périmétre de protection rapprochée a permis de définir deux zones :

La premiére zone (Z1) comprend les environs autour du périmétre de protection immédiate
qui inclue les ouvrages de captage, elle est inscrite sur des terrains constitués d’alluvions
modernes.

La deuxiéme zone (Z2) comprend des terrains plus éloignés, elle est inscrite sur un secteur
constitué d’alluvions anciennes, déposées sur un substratum conglomératique Oligoceéne,
formant une butte bien individualisée et distincte de la basse terrasse alluviale dans laquelle
est implanté le captage.

Périmétre de protection rapprochée Z1(renforcée)
Dans tout ce secteur, les horizons alluvionnaires correspondent avec le niveau aquifere.

11 sera constitué par les terrains suivants :

Cadastre Saint Ambroix feuille 1, section B parcelles: 1 a2 4,6 a 15, 16 a, 76, 77,94 4 97, 101
a 115, 120, 1268, 1270, 1435 a 1439.

Comme indiqué ci dessus, les caractéristiques principales de I’aquifére capté sont une série
alluvionnaire de granulométrie variable avec une liaison hydraulique rapide avec la riviere.

Nous définirons en premier licu les régles particuliéres a appliquer dans ce
périmétre Z1(protection renforcée):

Interdictions :

Certaines des interdictions proposées ci-dessous pourront paraitre sans objet
vu le caractére isolé de ce secteur, mais sont tout de méme rappelées a titre de
précaution.

Les activités suivantes devront donc étre interdites :

- I'implantation d’ouvrages de transport d’eaux usées d’origine domestique.

- La création de toute nouvelle installation d’assainissement individuel ou
collectif.

- L’installation de dépots d’ordures ménageres, d’immondices, de détritus, de
fumiers, de produits radioactifs et de tous les produits et matiéres
susceptibles d’altérer la qualité des caux.

- L’ouverture et I'exploitation de carriéres et de gravieres.




- Le stockage ou I'épandage de tous produits ou substances toxiques
(notamment les boues de station d'épuration) destinées a la fertilisation des
sols ou 2 la lutte contre les ennemis des cultures.

- Le parcage des animaux (avec apport de nourriture).

- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres
produits liquides reconnus toxiques.

- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou
non déja soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou
autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que CES
stockages soient prévus enterrés, a I’air libre, oual’ intérieur d’un batiment.

- L’implantation ou la construction de manufactures, ateliers, usines,
magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou
agricoles, qu’ils relevent ou non de la législation sur les établissements
classés.

- La réalisation de puits ou forages a usage privé exploitant la méme
ressource.

réglementations :

Les activités suivantes devront respecter les régles particuliéres énoncées ci-dessous :

- Les installations d’assainissement individuel devront étre vérifiées. En cas de
nécessité de rénovation, les travaux ne pourront étre réalisés qu’aprés avis
favorable de I’autorité sanitaire.

- La construction ou la modification de voies de communication feront I’objet de
déclaration préalable auprés de Iautorité sanitaire, qui pourra prescrire des
aménagements appropriés pour la protection de la ressource en fonction de la
nature des projets.

Périmétre de protection rapprochée Z2
Ce secteur plus éloigné et plus élevé que le précédent posséde des conglomérats et
horizons alluvionnaires qui ne sont pas en contact direct avec Paquifére.

11 sera constitué par les terrains suivants :

Cadastre Saint Ambroix feuille 1, section B parcelles : 5, 16 b, 17 4 21,27, 74,75, 78
a 83, 85 2 90, 1330 a 1332, 1942, 1943, 2381, 2382, 2410 a 2413, 2481

Nous définirons en premier lieu les régles particuliéres a appliquer dans ce
périmeétre Z2:

Interdictions :

Certaines des interdictions proposées ci-dessous pourront paraitre sans objet
vu le caractére isolé de ce secteur, mais sont tout de méme rappelées a titre de
précaution.
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Laboratoire Régional agréé par le Ministére de la Santé.
Laboratoire agréé par le Ministére charge de ['Environnement
au fitre de I'année 2001 (agréments 1, 2, 3, 4,5, 9, 10 &11).
Respansable scientifique : Docteur L. Garrelly
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Dossiern®:  03000509-010220-1411 SEGARD {6 MARS 200!
H Echantillonn° :  M20010220-02954 Immeuble Technopalis
Produit : EAUX BRUTES 350.Rue Georges B E EGARD
Exploitant : SEGARD T“
r Rapport N° 010304846 Page: 1 sur 7 30035 NIMES Cedex 1
Date de réception 20/02/2001 N° analyse DDASS 00015572
Date de prélévement 20/02/2001 N° prélevement DDASS 00015488
[ Heure de prélévement 09:30 Conditions de Prél.
1 Prélevé par 1CG Motif de I'analyse Autres
{ Installation CAP CAPTAGE DE SAINT AMBROIX : Type d'analyse PA2
F| Lieu de prélévement SAINT AMBROIX 0300000331 CAPTAGE DE SAINT AMBROIX
|| Localisation exacte Dans le puits Maitre d'ouvrage MAIRIE DE SAINT AMBROIX
‘ 1
v HORS LIMITES
- ANALYSE RESULTAT | UNITE COFRAC{| METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
| MESURES SUR PLACE (PRELEVEUR)
"|  TEMPERATURE DE LEAU 122 C 250
| ODEURSAVEUR (0= RAS., SINON =1,cf COMM.) 0
»
CHLORE LIBRE <0.05 mgCl12/1
CHLORE TOTAL <0.05 mgCl2/]
™
BIOXYDE DE CHLORE <0.05 mg/1C12
woirme
.|  OXYGENEDISsous 74 mg! NF EN 25814
. | PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
wnfrec
|| BACT.AER REVIVIFIABLES A 36 °-44 H 0 fmi 25 | wFENISO 6222
1 ]
2|  BACT.AER REVIVIFIABLES A 22°-68 H 3 fomi £5 | NFENISO 6222
wa
Y|  COLIFORMES TOTAUX/ 100 ml (MS) 0 1100 ml 5 | NFT 90414
® |  COLIFORMES THERMOTOLERANTS /100 mi (MS) 0 /100 mi 20000 | £ | NFT90414
» elem
; STREPTOCOQUES FECAUX / 100 ml (MS) 0 7100 ml 10000 | £5 | Xp 190416
SPORES BACT. ANAER. SULFITO RED. 0.0 120 ml NF EN 26461-2
‘ -
i SALMONELLES SP v 0 /5 Litres
STAPHYLOCOQUES PATHOGENES 0 1100m! -
] CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
=




L L
[ v
-
——
-i,. Page 2
i | ~ Dossiern®: 03000509-010220-1411
Echantillon n° : MZ20010220-02954
=™  Produit- EAUX BRUTES
==i;|  Exploitant : SEGARD
RapportN° - 010304846 Page : 7
—
' HORS LIMITES
1 Ys AT COFRAC DES
ANALYSE RESULT. UNITE | S METHO|
=  TURBIDITE NEPHELOMETRIQUE 0.1 NTU E NF EN ISO 27027
r|  COLORATION 0 mg/l Pt a NF EN ISO 7887
—
COULEUR (0= RAS., SINON = 1, cf COMM.) 0
ODEUR SAVEUR A 25 © ¢ 0 dilut. NF T90-035
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
- L wwhrme
pHA 20°C 745 unitéspH E NF T 90-008
! - ofrec
I TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET 12.5 oF NF EN ISO 9963-1
* ANHYDRIDE CARBONIQUE LIBRE 28.1 mg CO2/ RODIER
i HYDROGENOCARBONATES 153 g/l NF EN 1SO 9963-1
- oy
mhree
s CARBONATES <6 mg/l CO3 NF EN ISO 9963-1
ool ESSAI MARBRE PH 7.61 unitéspH
- ESSAI MARBRE TAC 132 °F
|
"% | MINERALISATION
; eofray
-7 RESIDU SEC A 180°C 200 mg/ E NF T 90-029
- awirng
-y CONDUCTIVITE 320°C 209 pS/em NF EN 27888
e i '
MAGNESIUM 9.9 mg/l NF EN ISO 11885
~i o
POTASSIUM 1.16 mg/ E NF T 90-019
SODIUM 96 mg/l NF T 90-019
t CALCIUM 4.5 gl E NET 90-016
mtrayg
I CHLORURES 63 mg/l 2000 | 8 | Standard Method
nfreq .
| SILICATES (EN §102) £ 7.1 mgSioN NF T 90007
i e
SULFATES 37 mgl 250 NE T 90-040
FER ET MANGANESE .
ki ! S
!
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Dossier n” : 03000509-010220-1411
Echantillonn®: M20010220-02954
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : SEGARD
Rapport N° 010304846 Page: 3 swr 7
HORS LIMITES
ANALYSE RESULTAT | UNITE COFRAC|  METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
FER TOTAL <20 ue/l NF ENISO 11885
MANGANESE TOTAL <5 ug/l NF EN ISO 11885
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
AZOTE KJELDAHL (EN N) <05 mg/ NE EN 25663
nrirme
AMMONIUM (EN NH4) <0.05 mg/ 400| 5 |NFENISO 11732
’ vus
NITRITES (enNO2) <0.02 mgl 25 | NFENISO 10304-1
NITRATES (en NO3 ) 7.6 me/ 1000 | £5 | NFENISO 10304-1
PHOSPHORE TOTAL (EN P205) <0.1 mg N NF EN 1SO 11885
|LOXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
anhrac
MATIERES EN SUSPENSION 10 mg/! & | NEENsn2
OXYGENE DISSOUS 85 mg/l £5 | NFEN25814
CARBONE ORGANIQUE TOTAL 045 mg CA 25 | NFEN 1484
HYDROGENE SULFURE (PRES = 1, ABS = 0) 0 ORGANOLEPTIQU
|- OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
whre
FLUORURES 50 ug & | nFT90-004
ALUMINJUM TOTAL <0.01 mg/l NF ENISO 11885
ARGENT <10 g NF EN ISO 11885
ARSENIC <5 ug/ 100 NF EN ISO 11885
BARYUM 0.030 mg/l 1.000 NF EN ISO 11885
]
BORE <25 ug/ 5B | xpT190-041
CADMIUM v < . o 5.0 NF EN 1SO 11885
CHROME TOTAL <s wel, |- 50 NF EN ISO 11885
CUIVRE <0.02 mg/ NF EN 1SO 11885
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Produit : EAUX BRUTES
"™ Exploitant : SEGARD
— Rapport N° 010304846 Page: 4 sur 7
HORS LIMITES
ANALYSE RESULTAT | UNITE METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
CYANURES TOTAUX <l0 pg/l CN ) 50 NF T 80-107
MERCURE <05 pgi 1.0 HYDRURES-ICF
NICKEL g FD T 90-119
[ i
PLOMB <5 e 50.0 FD T 90-119
:E SELENTUM <5 pell 10 NF ENISO 11885
ZINC <0.02 mg/ 5.00 NF ENISO 11885
1 ANTIMOINE <5 ng/
:ﬂ SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION
CHLOROFORME 02 pg/l HEAD SPACE GC-E
:ﬂ DICHLOROMONOBROMOMETHANE <0.1 ugh HEAD SPACE GC-E
"™ MONOCHLORODIBROMOMETHANE <0.1 - ugh HEAD SPACE GC-B
! :
BROMOFORME <0.1 pgh HEAD SPACE GC-E
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
;; 1,1,1-TRICHLOROETHANE 0.18 ug/ HEAD SPACE GC-E
1,1.2,2-TETRACHLOROETHANE . Q}ll pngl HEAD SPACE GC-E
I 1,1,2 2-TETRACHLOROETHYLENE <q.] ngl HEAD SPACE GC-E
| 1,)-DICHLOROETHANE <10 pg HEAD SPACE GC-E
I 1,1-DICHLOROETHYLENE <0.1 ugh HEAD SPACE GC-E
1,2-DICHLOROETHANE <10 g HEAD SPACE GC-E
12-DICHLOROETHYLENE CIS <10 “pgh HEAD SPACE GC-E
- DICHLOROMETHANE <1 pghl HEAD SPACE GC-B
TETRACHLORURE DE CARBONE 0.09 ugl . HEAD SPACE GC-E
TRICHLOROETHYLENE <0.1 = pgh HEAD SPACE GC-E
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i Echantillono® :  M20010220-02954
|*| Produit: EAUX BRUTES
r Exploitant : SEGARD
2 .
Rapport N 010304846 Page: 5 sur 7
HORS LIMITES |
v ANALYSE RESULTAT | UNITE COFRAC| METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
| R
. 4+ HYDROCARB. POLYCYCL. AROM. {6 SUBST) <02 gl 1.000
L——  BENZO(l,12) PERYLENE <0.005 pel
#» ¥ BENZO(11,12) FLUORANTHENE <0.01 ngl
' BENZO (3,4) FLUORANTHENE <0.01 pe/l
] r
i BENZO (a) PYRENE <0.1 ugt
FLUORANTHENE <0.01 g/l
[ ] L i
INDENO (1,2.3-CD) PYRENE <0.01 pg/l
| PESTICIDES ORGANOCHLORES
-
| ALDRINE <0.004 pg/l
I—"-—",‘
& DDD-4-4' <0.004 pe/l
i
'1_____‘ DDE-44' <0.005 pgh
r DDT-24' <0.005 pg
[‘ DDT-44' <0.005 ugh
.l DIELDRINE <0.004 pedl
ENDRINE <0.005 pg/
HCH ALPHA <0.001 ugh
HCH BETA <0.001 ugh
HCH DELTA <0.001 ug/t
HCH GAMMA (LINDANE) <0.001 pg
HEPTACHLORE % <0.002" peh
HEPTACHLORE EPOXIDE <0.002 ugd ~
HEXACHLOROBENZENE <0001 _ wgh
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Dossiern’ : 03000509-010220-1411
ichantillonn® : M20010220-02954
Produit : EAUX BRUTES
“xploitant : SEGARD
apport N° 010304846 Page: 6 sur 7
: HORS LIMITES
ANALYSE RESULTAT | UNITE OFRAC| METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
=T ENDOSULFAN TOTAL <0.005 pel
STICIDES ORGANOPHOSPHORES
=T DIAZINON <0.05 pgh ‘
]‘ DICHLORVOS <0,05 pgl
T renrrROTHION <0.05 ugh
ol
MALATHION <0.05 pg/t
METHYLPARATHION <0.06 pgll
L
. PARATHION <0.06 pg
| CHLORPYRIPHOS ETHYL | <006 g/l
—r  PYRIMPHOSETHYL <0.05 e/l
b~ ESTICIDES TRIAZINES
m—wr  PROPAZINE <0.05 g/ NF EN ISO 11369
'~ ATRAZINE <0.05 e/l NF EN IS0 11369
3 E SIMAZINE <005 ugh NF EN 180 11369
TERBUTHYLAZIN <0.05° ugh NF EN ISO 11369
” PROMETHRINE <0.05 ugl NE EN 1SO 11369
AMETHRYNE <0.05 gl NF EN ISO 11369
| I TERBUTRYNE <0.05 nefl NF ENISO 11369
R CYANAZINE <0.05 pgll NF EN 1SO 11369
PESTICIDES DIVERS
___I PESTICIDES TOTAUX ’ 0000 ,  pgh 5.000
PLASTIFIANTS .
-
_I ETHYLHEXYLPHTALATE <0.05 pefl

T = mm .- ~eteeastBens  DCEQE ANNON Nimes - Tél. 04 66 38 8845
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! Dossier n° : 03000509-010220-1411
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Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : SEGARD
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' HORS LIMITES
| ANALYSE RESULTAT UNITE COFRAC] METHODES
: NORME | BASSE | HAUTE ;
PHTALATES DBP <0.05 pg/l
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) <0.05 g o
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
e
AGENTS DE SURFACE <50 g/ 500 E NF EN 903
PHENOLS (INDICE PHENOLS C6H60H) <10 g/t 100 NF T 90-109
SUBSTANCES EXTRACT. AU CHLOROFORME 0.10 mg/l
HYDROCARBURES ( INDICE CH2 ) <5 ngh 1000 | NF T 90-114
g
. Validé le : 12/03/2001
' I Par M. Rolland Grasset
- E Le Chef de Secteur Chimie
Destinataires : DDASS30 -
- SEGARD Q (f'
__J ¢ T WE
Date d'émission du rapport :12/03/2001 Derniére page
- Les éléments désignés par le i.ogo COFRAC font partie de la poriée d'accréditation (Nl“l - 090’3‘}.
- Listes des sites et poriées communiquées sur demande.

- Ce rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis & analyses. o
- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que 50us 5a forme intégrale sauf autorisation de Bouisson Bertrand Laboratoires SA.
- B - aceréditation de la Section Feeaie dn COTERAC atteets Ar In parrmstenee dee T sharatnivae s lae ennle mesnie P LATeas




