lI-1. Clauses réglementaires applicables en F-NU et F-U
(et F-Ucu le cas échéant).

Article 1 : SONT INTERDITS dans les zones F-NU, F-U et F-Ucu

Sont interdits, a 'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou instailations
qui font I'objet de prescriptions obligatoires dans F'article 2 suivant :

1) les constructions nouvelles, a 'exception de celles citées a I'article suivant, et notamment :
1a) la reconstruction de batiments sinistrés par une inondation,

1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol et de plus de 20% de l'effectif
des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements
stratégiques,

1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure & 20m? supplémentaires des locaux
d'habitation existants, a I'exception de celles citées a l'article suivant,

1d)I'extension de l'emprise au sol supérieure a 20% de l'emprise existante des locaux
d'activités et de stockage existants, a 'exception de celles citées a I'articie suivant,

1e)la création de plus de 20m? d'emprise au sol d'annexes,

. 1f) la création de nouvelles stations d'épuration et 'extension augmentant de plus de 20% le
norhbre d'équivalents habitants,

1g)la création de nouvelles déchetteries,
1h)la création de serres et chassis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,

1i) la création de constructions liées a des aménagements sportifs et d’équipements
légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m? d'emprise au sol,

2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d'une augmentation de la
vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans e sens de l'augmentation du
nombre de logements, a I'exception de ceux cités a l'article suivant,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi gue I'extension ou
raugmentation de capacité d'accueil des campings ou PRL existants,

4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que I'extension ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous remblais, dépéts de matériaux et conditionnements susceptibles d’étre emportés
ou de géner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier ies décharges, dépdts
d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou poliluants,

8) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetiéres, ainsi que les extensions des cimetieres existants,
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Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans les zones F-NU, F-U et
F-Ucu ~ '

Article 2-1 : constructions nouvelles

ATUCIE £-1 . LUIID LA S el e

a)la reconstruction est admise sous réserve .

- que, si elle est consécutive a un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation,

- de ne pas créer de logements ou d'activites supplémentaires,

- que I'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale a 'emprise au sol démoaiie,

- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,

- que la surface du 1* plancher aménagé soit calée au minimum a la cote PHE+30cm.

- que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
stablissements stratégiques n‘augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vuinérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que :

0 la surface du plancher aménage soit calée a la cote PHE+30cm.

0 le reste du batiment soit équipé de batardeaux 3 chaque ouvrant situé sous la PHE.

c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite
de 20m* supplémentaires, sous réserve que

- 1a surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de
ja PHE, l'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher existant (et non plus a
PHE+30cm), dans la limite de 20m? d'emprise au sol, sous réserve gue :

- 'extension s’‘accompagne de mesures compensatoires {(pose de batardeaux a chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

_ie reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

d) L'extension de I'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite
de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

- ia surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous fa PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra atre autorisée au niveau du plancher
existant (et non plus a8 PHE+30cm), dans la limite de 20% de 'emprise au sol, sous réserve que !

- I'extension s’'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chague ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de I'extension descendant et hors d'eaus,

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous {a PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, Iextension pourra étre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus a PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la fimite de
20% de 'emprise au sol, Sous reserve que :

- extension s'accompagne de mesures compensatoires {pose de batardeaux a chague ouvrant
situé sous ia PHE et réseau électrique de 'extension descendant et hors d'eau).

&
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- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

e) l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bétiments
d'exploitation agricole) est admise dans ia limite de 20% d'emprise au so! suppiémentaire.

f) L'extension au-dessus de la PHE des batiments existants de logements et d'activités
sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :

- gqu'elle ne crée ni logement suppiémentaire, ni d'activité suppiémentaire.

- qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature a diminuer fa vulnérabilité du reste

du batiment tui-méme (pose de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE).

g) dispositions strictement limitées a la zone F-Ucu :

* | ‘axtension des batiments existants, méme avec changement de destination ou augmentation
du nombre de logements, est admise au niveau du TN sous réserve .
- guelle ne soit pas destinée a des établissements stratégiques ou recevant des populations
vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés & des locaux de logement (b),
- que les surfaces créées n'excédent pas 2 fois l'emprise au sol initiale.
A l'occasion de ces travauy, il est vivement recommandé de metire en ceuvre des mesures pour
diminuer la vuinérabiiité du batiment lui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposeés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrigue descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

o

* | 4 création de batiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve .

- que la création fasse suite a une démoiition,
- qu'elle ne soit pas destinée a des établissements stratégigues ou recevant des popuiations

vulnérables (a du lexigue),
- que Ies niveaux situés sous ia cote PHE+30cm he soient pas destinés a des locaux de logement

(b),
- que les surfaces créées n'excédent pas 3 fois 'emprise au sol du batiment démaoli.
Cette disposition permet notamment de rempiacer des batiments par de nouvelles constructions,

pouvant étre destinées a du logement.

h) La création d'annexes est admise dans ia limite de 20m? au niveau du terrain naturel, une
seule fois a compter de la date d'application du présent document.

rticle 2-2 : constructions existantes

Article 2-2 : constructions existanies

i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de
destination allant dans ie sens d’'une diminution de ia vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vuinérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessibie au-dessus de la
PHE dans la iimite de 20m? d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle
relative aux extensions au sol (cf ¢ - 2°™ alinéa supra).
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A l'occasion de ces travauy, il est vivement recommandé de mettre en ceuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du batiment lui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant..) et pour assurer |a
securité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

La création d'ouvertures au-dessus de la cofe de Ia PHE est admise.

La création d'ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper
fous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

) disposition strictement limitée a la zone F-Ucu : fa modification ou le changement de
destination de bétiments existants, méme avec augmentation du nombre de logements, sont
admis au niveau du sol existant (et non plus & PHE+30cm comme dans le reste des zones de
danger F-U et F-NU), sous réserve :

- quils ne soient pas destinés a des établissements stratégigues ou recevant des populations
vulnérables (a du lexique),

- que les niveaux sous la PHE ne soient pas destinés a des locaux de logement (b),

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandée de mettre en ceuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du batiment lui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a I'eau, séparation des réseaux électriqgues’desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer Ia
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces et
d'étages en logements.

-

o

Article 2-3 : autres projets et travaux

ky Les piscines individuelles enterrées sont admises a condition qu'un balisage permanent du
bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours.

I} Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous
reserve .

- qu'ils soient signalés comme étant inondabies

- que leur évacuation soit organisée a partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS,

- qu'ils ne créent pas de remblais

- qu'ils ne créent pas d'obstacle a 'écoulement des crues.

m) Les équipements d'intérét général, sauf les stations d'épuration, les déchetteries et les
equipements techniques {voir infraj. sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préaiabie,
qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur 'écoutement
des crues, les mesures compensatoires & adopter visant 3 annuler leurs effets sur les crues et les
conditions de leur mise en sécurité. Emargent a cette rubrique les travaux ou aménagements sur
les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris ia constitution de
remblais destinés & une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une
étude hydraulique, et aprés obtention des autorisations réglementaires nécessaires {loi sur 'eau,
declaration d'utilité publique...).
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Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées & une augmentation de 20% du nombre d'équivalents habitants (EH),
dans les conditions precisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :

- que tous ies locaux technigues soient caiés au-dessus de la PHE+30cm.

- que tous les bassins épuratoires et systemes de traitement soient étanches et empéchent
iintrusion de l'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la PHE+30cm.

Pour les déchetteries, seuies les extensions des déchetteries existantes sont admises. Les
bennes devront étre arrimées et les produits poiluants {(batteries, peintures, soivants, ete) devront
étre stockés au-dessus de la PHE+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs. postes de distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, & condition d'étre calés a
PHE+30cm ou d'étre étanches ou, en cas dimpossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du reseau.

n) Les travaux d'aménagements sporiifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs
de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu'ils ne créent
pas d'obstacle a 'écoulement des crues.

Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et
strictement nécessaires & ces activités sportives, d'afiimation et de loisirs tels que sanitaires,
vestiaires, locaux a matériels, dans la limite de 100m? d'emprise au sol et sous réserve que la
surface des planchers soit calée a la cote PHE+30cm.

Q) L'exploitation et la création de carriéres sont admises sous réserve :

-%ue les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entrainement
de la crue de référence

- gue les locaux de 'exploitation soient calés au minimum a la cote PHE+30¢cm.

p; La création ou modification de clétures et de murs est limitée aux grillages a maiiles iarges,
c'est-a-dire dont ie plus petit coté est supérieur a 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut
maximum, '

q) Les chassis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale a 1,80m sont
admis,

r; Les opérations de déblais/remblais sont admises a condition gu'elles ne conduisent pas & une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les éoliennes sont admises. Sont admis & ce titre les batiments technigues nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers a la cote de PHE+30cm.

t) Limplantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaique prenant la
forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaiques) est admise sous
réserve :

- que le projet se situe a pius de 100m comptés a partir du pied des digues ;

- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE

- que la solidite de 'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et a la vitesse de la
crue de référence et a l'arrivée d'éventuels embécles.
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Sont admis & ce titre fes batiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous

réserve du calage des planchers a la cote de fa PHE+30cm.

u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'étre

ancrés au sol.
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II-2. Clauses réglementaires applicables en M-Nl

Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-NLJ

Sont interdits, a I'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages. ou instaliations
qui font l'objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant ;

1) les constructions nouvelles, a I'exception de celies citées a l'article suivant, et notamment :

1b) la création ou 'extension de plus de 20% d'emprise au sol et de plus de 20% de l'effectif
des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements
stratégiques,

1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure a 20m? supplémentaires des locaux
d'habitation existants, & I'exception de celles citées a l'article suivant,

1d)I'extension de I'emprise au sol supérieure a 20% de l'emprise existante des locaux
d'activités et de stockage existants, a I'exception de celles citées a 'article suivant,

1e}la création de plus de 20m? d'emprise au sol d'annexes,

1f) 1a création de nouvelles stations d'épuration et I'extension augmentant de plus de 50% le
nombre d'équivalents habitants,

~» 1g)la création de nouvelles déchetteries,
1h)la création de serres et chissis en verre ou en piastique de plus de 1,80 m. de hauteur,

1i) la création de consfructions liées & des aménagements sportifs et d’équipements
légers d’animation et de loisirs de plein air {vestiaires...) dépassant 100m? d'emprise au sol,

2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d'une augmentation de ia
vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du
nombre de iogements, a i'exception de ceux cités a l'article suivant,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que i'extension ou
l'augmentation de capacité d'accueil des campings ou PRL existants,

4} la création de nouvelies aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous remblais, dépdts de matériaux et conditionnements susceptibles d’étre emportés
ou de géner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépéts
d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou poliuants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetiéres,
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Article 2 : SONT ADMIS SQUS CONDITIONS dans la zone MM-NLJ

Article 2-1 : constructions nouvelles °

a) La reconstruction est admise sous réserve

- Que, si elle est consécutive & un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation,

- de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires,

- que "emprise au sol projetée soit inférieure ou egale a P'emprise au sol démolie,

- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,

- que la surface du 1% plancher aménagé soit calée au minimum a Ia cote PHE+30cm.

- que [a reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
I'effectif, sous réserve que .

D lasurface du plancher aménagé soit calée a !a cote PHE+30cm.

0 le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

¢) L'extension de I'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite
de 20m? supplémentaires, sous réserve que :

#la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de
la PHE, lextension pourra étre autorisée au niveau du plancher existant (et non plus a
PHE+30cm), dans la limite de 20m? d'emprise au sol, sous réserve que :

- lextension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chaque ouvrant
situe sous la PHE et réseau ¢lectrique de 'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous ia PHE .

d) L'extension de I'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite
de 20% d'emprise au so! suppiémentaire, sous réserve que :

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible au-dessus de la PHE, I'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher
existant (et non pius &8 PHE+30cm), dans la limite de 20% de femprise au sol, sous réserve que :

- 'extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaix & chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de I'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra étre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus & PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans ia limite de
20% de I'emprise au sol, sous réserve que

- 'extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de I'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

page 24




e

Lo

e) Sauf dans le cas de batiments nécessaires a l'exploitation agricole (traités au w), I'extension
de I'emprise au sofl des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol

- supplémentaire.

f) L'extension au-dessus de la PHE des bétiments existants de logements et d'activités
sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :

- gqu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité stpplémentaire.

- qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature a diminuer la vulnérabilité du reste
du batiment lui-méme {pose de batardeaux a chague ouvrant situé sous la PHE).

h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m? au niveau du terrain naturel, une
seule fois & compter de la date d'application du présent document.

Article 2-2 : constructions existantes

i) La modification de construction sans changement-de destination ou avec changement de
destination allant dans ie sens d'une diminution de la vulnérabilité (cf. lexigue : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changemeni de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vuinérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la
PHE dans la limite de 20m? d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle
relative aux extensions au sol (cf ¢ - 2°™ alinéa supra).

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandeé de mettre en ceuvre des mesures pour
diminuer fa vulnérabilite du batiment lui-méme {installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles & |'eau, séparation des réseaux électrigues desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

l.a création d'ouvertures au-dessus de Ia cote de la PHE est admise.

La création d’'ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper
tous les ouvranis sous la PHE de batardeaux.

Article 2-3 : autres projets et travaux

K} Les piscines individuelles enterrées sont admises a condition gu'un balisage permanent du
bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer ia sécurité des personnes et des services
de secours.

[} Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules. non souterrains, sont admis sous
réserve :

- qu'ils soient signaiés comme étant inondables

- que leur évacuation soit organisée a pargir d'un dispositif de prévision des crues ou d'aierfe prévu
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au PCS,
- gu'ils ne créent pas ge remblais
- gu'ils ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues.

m) Les équipements d'intéréi général, sauf les stations d'épuration, les déchetteries et ies
équipements techniques (voir infra), sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable,
qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur I'écoulement
des crues, les mesures compensatoires a adopter visant a annuler teurs effets sur ies crues et les
conditions de leur mise en sécurité. Emargent a cette rubrique les travaux ou aménagements sur
ies ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés a une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une
étude hydraulique, et aprés obtention des autorisations réglementaires nécessaires {loi sur |'eau,
déclaration d'utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées a une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH),
dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, ef sous réserve .

- que tous les locaux technigues soient calés au-dessus de la PHE+30cm,

- que tous les bassins épuratoires et systémes de traitement soient étanches et empéchent
lintrusion de I'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la PHE+30cm.

Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetieries existantes sont admises. Les
bennes devront étre arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc) devront
étre stockés au-dessus de ia PHE+30cm,

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution,
pGstes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, a condition d'éfre calés &
PHE+30cm ou d'étre étanches ou, en cas diimpossibilité, d'assurer {a continuité ou la remise en
service du réseall.

ny Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs
de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu'ils ne créent
has d'obstacle a I'écoulement des crues.

Est également autorisée ia création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et
strictement nécessaires a ces activités sportives, d'animation et de ioisirs tels gue sanitaires,
vestiaires, locaux a matériels, dans la limite de 100m? d'emprise au sol et sous réserve que la
surface des planchers soit calée a la cote PHE+30cm,

0) L'exploitation et la création de carriéres sont admises sous réserve .

- que les insfallations technigues soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entrainement
de la crue de référence

- que ies locaux de l'exploitation soient calés au minimum a la cote PHE+30cm.

p, La création ou modification de cldtures et de murs est iimitée aux grillages a mailies iarges,
c'est-a-dire dont le plus petit coté est supérieur a 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut
maximum.

q) Les chassis ef serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale a 1,80m sont
admis.

ry Les opérations de deblais/remblais sont admises a condition qu'elies ne conduisent pas a une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

%
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s) Les éoliennes sont admises. Sont admis a ce titre les batiments technigues nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers a la cote de PHE+30cm.

t) Limplantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaique prenant la
forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaiques) est admise sous
réserve :

- gue le projet se situe a pius de 100m comptés a partir du pied des digues ;

- que la sous-face des pannealix soit située au-dessus de la cote de la PHE ;

- que la solidité de I'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et & ia vitesse de ia
crue de référence et a l'arrivée d'éventuels embéacles.

Sont admis a ce titre les batiments technigues nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers a la cote de la PHE+30cm.

u) Les aménagements publics légers tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'étre
ancrés au sol. :

v) La création des préaux et halles publics et des manéges équestres est admise au niveau du
terrain naturel a condition gu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmetre.

w) La création ou l'extension de béatiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage
nécessaire & 'exploitation agricole est admise, sous reserve !

- qu'elie ne constitue pas une construction a usage d'habitation, ni un bétiment susceptible
d'gccueillir du public (caveau de vente, bureau o accueil, etc.), ni un projet concernant une activite
de transformation agro-alimentaire (cave particuliere, fromagerie, etc.},

- de ne pas dépasser 600m? d'emprise au sol nouveaux a compter de la date d'application du
présent document,

- que le demandeur soit exploitant a titre principal. i devra donc fournir un justificatif (affiliation
AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),

- de caler {a surface du plancher a la cote de la PHE, o, a défaut de sa connaissance, a 50cm au-
dessus du terrain naturel.

L'extension de tout type de batiments d'exploitation agricole pourra étre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus & PHE) dans fa limite de 20% de 'emprise au sol, sous réserve que !
- Yextension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chague ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

page 27




wey

<5

II-3. Clauses réglementaires applicables en M-U (et M-
Ucu le cas échéant)

Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-U {et M-Ucu le cas échéant)

Sont interdits, a 'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font I'objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol et de plus de 20% de l'effectif des
établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratéegiques,

1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le
nombre d'équivalents habitants,

1g) la création de nouvelles déchetteries,

1h}la création de serres et chassis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur.

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité d'accueil des campings ou PRL existants,

4) la création de nouvelies aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que fextension ou
augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous remblais, dépbts de matériaux et conditionnements susceptibles d’étre emportés
ou de géner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les decharges, depots
d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7} la création de nouveaux cimetiéres,
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Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans ia zone M-U (et M-Ucu

le cas échéant

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise Sous réserve que .

-ia surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- la reconstruction n'augmente pas !'effectif de pius de 20%.

b} L'extension des établissements recevant des populations vuinérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
I'effectif, sous réserve que :

0 la surface du plancher aménagé soit calee a la cote PHE+30cm.

0 le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous la PHE.

c) La création ou I'extension des locaux de logement-existants est admise sous réserve que
- la surface du plancher aménagé soit caiée a la cote PHE+30cm.
- pour les extensions, le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous

la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de
J]a> PHE, l'extension pourra étre auforisée au niveau du plancher existant {et non plus a
PHE+30cm), dans la iimite de 20m? d'emprise au 50!, SouUS réserve que :

- 'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de 'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous fa PHE.

d) La création ou 'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que :
- a surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.
_le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible au-dessus de la PHE, V'extension pourra atre autorisée au niveau du plancher
existant (et non plus &8 PHE+30cm), dans la limite de 20% de I'emprise au sol, sous réserve que .

- I'extension s'accompagnhe de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

_ie reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, 'extension pourra étre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus a PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de I'emprise au sol, sous réserve que !

- lextension s'accompagne de mesures compensatoires {pose de batardeaux & chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de {'extension descendant et hors d'eau),

_ e reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

e) Sauf dans le cas de batiments nécessaires a l'expioitation agricole (traités au w), la création ou
'extension des locaux de stockage est admise scus réserve que la surface du plancher soit
calée 3 la cote PHE+30cm.

4
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L'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20%
supplémentaires d'emprise au sol.

g) dispositions strictement limitées a la zone M-Ucu :

* | 'extension des batiments existants est admise au niveau du TN sous réserve :

- qu'elle ne soit pas destinée a des étabiissements sirategiques ou recevant des popuiations
vulnérables (a du lexique;,

- que les niveaux situés sous ia cote PHE+30 ne soient pas destinés a des locaux de logement (b),
A {occasion de ces fravaux, il est vivement recommandé de mettre en csuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du batiment lui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a 'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposes et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

* | a création de batiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :

- gu'elle ne soit pas destinée a des établissements stratégiques ou recevant des populations
vulnérables (a du lexique),

- que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés a des locaux de logement
(b). v

h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.

S

-

Article 2-2 : constructions existantes

) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vuinérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous
réserve

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chague ouvrant situé sous la PHE.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la
PHE dans la limite de 20m? d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle
relative aux extensions au sol (cf ¢ - 2*™ alinéa supra).

La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de
destination allant dans ie sens d'une diminution de la vuinérabiiité {cf. lexigue : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création d ouvertures au-dessus de la cote de Ja PHE est admise.

La création d'ouvertures en dessous de ia cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper

tous les ouvrants sous ia PHE de batardeaux.

) disposition strictement limitée a la zone M-Ucu : fa modification ou le changement de

destination de bétiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus a

PHE+30cm comme dans fe reste des zones de précaution M-U)}, avec ou sans changement de
4
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destination, sous réserve :

- gu'ils ne soient pas destinés a des établissements stratégiques ou recevant des populations
vulnérables (a du lexique),

- gue les niveaux sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés & des locaux de iogement (b),

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de metire en ceuvre des mesures pour
diminuer la vuinérabilité du batiment iui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a l'eau, séparation des réseaux électrigues desservant ies niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

Cette disposition permet notamment ia fransformation de rez-de-chaussée en commerces.

Article 2-3 . autres projets et travaux

k} Les piscines individuelles enterrées sont admises a condition qu’un balisage permanent du
bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours.

I} Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous
réserve :

- gu'ils soient signalés comme étant inondables

- gue leur évacuation soit organisée a partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS,

- qu'ils ne creent pas de remblais

- qer'ils ne créent pas d'cbstacle a I'écoulement des crues.

m) Les équipements d'intérét général, sauf les stations d'épuration, les déchetteries et les
équipements techniqgues (voir infra), sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable,
gui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur I'écoulement
des crues, ies mesures compensatoires a adopter visant a annuler leurs effets sur ies crues et les
conditions de ieur mise en sécurité. Emargent a cette rubrique les travaux ou aménagements sur
ies ouvrages existants et les digues intéressant ia sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés a une protection rapprochée des iieux densément urbanisés, démontrée par une
gtude hydraulique, et aprés obtention des autorisations régiementaires nécessaires {io: sur 'eau,
déclaration d'utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises [es mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées a une augmentation de 50% du nombre d'equivalents habitants (EH),
dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :

- gue tous les locaux technigues soient calés au-dessus de la PHE+30cm,

- gue tous les bassins épuratoires et systémes de traitement soient étanches et empéchent
l'intrusion de 'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la PHE+30cm.

Pour ies déchetteries, seules ies extensions des déchetteries existantes sont admises. Les
bennes devront étre arrimées et les produits polluants {batteries, peintures, solvants, etc} devront
étre stockés au-dessus de ja PHE+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, & condition d'étre calés &
PHE+30cm ou d'étre étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer ia continuité ou la remise en
service du résead.
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o) L'exploitation et la création de carrires sont admises sous réserve
- que les installations techni
de la crue de référence

- que les locaux de I

ques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entrainement
exploitation soient calés au minimum a Ia cote PHE+30cm.
p) La création ou maodification de ¢f

c'est-a-dire dont e pius petit coté
maximum.

Otures et de murs est limitée aux grilages a mailles larges,
est supérieur & 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut

d) Les chéssis et serres dont la

hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale 3 1,80m sont
admis,

r) Les opérations de déblais/remblais sont admises & condition qu'elles ne conduisent pas 3 une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les éoliennes sont admises. Son

t admis a ce titre les batiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous rés

erve du calage des planchers 3 la cote de PHE+30cm.

t) Limplantation d'unités de production d'électricité d’origine photovoltaique prenant [a
forme de champs de capteurs (appelées fermes oy champs photo-voltaiques) est admise sous
‘réserve

que le projet se situe a plus de 100m comptes a partir du pied des digues :

- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ;

- que la solidité de ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et a I3 vitesse de ig
crue de référence et 4 l'arrivée d'éventuels embacies.

Sont admis & ce titre les batiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers & fa cote de la PHE+30cm.

U) Les aménagements publics 1é

gers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous reserve d'étre
ancres au sol.

V) La création des préaux et halles publics et des m

anéeges équestres est admise ay niveau du
terrain naturel 3 condition qu'elie soit ouverte sur au m

oins 75% du périmétre.

W) La création ou I'extension de
agricole est admise, sous réserve :
- Qu'efle ne constitue Pas une construction 3 usage d'habitation,

jue le demandeur soit exploitant & titre principal. It devra donc fournir un justificatif (affiliation
MEXA ou relevé parceliaire ou tout autre justificatif).

de caler la surface du plancher 3 la cote PHE.

bétiments agricoles ou forestiers nécessaire & exploitation

Xtension de tout type de batiments d'ex

pioitation agricole pourra étre autorisée au niveau du
fancher existant (et non plus & PHE+30cm)

dans la fimite de 20% de 'emprise au so!.
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