ll-1. Clauses réglementaires applicables en F-NU et F-U
(et F-Ucu le cas échéant).

Article 1 : SONT INTERDITS dans les zones I--NU, F-U et F-Ucuy

Sont interdits, a I'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou instatlations
qui font l'objet de prescriptions abligatoires dans I'article 2 suivant :

1) les constructions nouvelles, a 'exception de celles citées a I'article suivant, et notamment :
1a) la reconstruction de batiments sinistrés par une inondation,

1b) la création ou ['extension de plus de 20% d'emprise au sol et de plus de 20% de I'effectif
des établissements recevant des populations vulnérables ef des établissements
stratégiques,

1c) l'extension de [l'emprise au sol supérieure a 20m? suppiémentaires des locaux
d'habitation existants, a I'exception de celles citées a I'articie suivant,

1d)I'extension de l'emprise au sol supérieure a 20% de l'emprise existante des locaux
d'activités et de stockage existants, a I'exception de celles citées a |'article suivant,

1e)la création de plus de 20m? d'emprise au sol d'annexes,

1f) la création de nouvelles stations d'épuration et 'extension augmentant de plus de 20% le
nombre d'éguivalents habitants,

1g}la création de nouvelles déchetteries,
th)la création de serres et chassis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,

1i) la création de constructions liées a des aménagements sportifs et d’équipements
légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m? d'emprise au sol,

2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d'une augmentation de la
vulnérabilité {(cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du
nombre de logements, & 'exception de ceux cités a 'article suivant,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que I'extension ou
l'augmentation de capacité d’'accueil des campings ou PRL existants,

4} la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que [‘exiension ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous remblais, dépbts de matériaux et conditionnements susceptibles d’éire emportés
ou de géner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépbts
d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) la creation des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetiéres, ainsi que les extensions des cimetiéres existants,
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Article 2 - SONT ADMIS SCUS CONDITIONS dans les zones F-NU, F-U et
F-Ucu )

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction est admise sous réserve :

- que, si elle est consécutive a un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation,

- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,

- que I'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale a l'emprise au sol démolie,

- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,

- que la surface du 1% plancher aménagé soit calée au minimum a la cote PHE+30cm.

- que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques n‘augmente pas ['effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que :

0 lasurface du plancher aménagé soit calée & la cote PHE+30cm.

0 le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

c) L'extension de I'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite
de 20m? supplémentaires, sous réserve que .

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- e reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous ta PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de
fa PHE, l'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher existant (et non pius a
PHE+30cm), dans la limite de 20m? d'emprise au sol, sous réserve que !

- 'extension s’'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chague ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau},

- e reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous ia PHE.

d) L'extension de I'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite
de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve gue .

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous ia PHE.

Dans le cas de locaux d'aciivités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher
existant (et non plus & PHE+30cm), dans la limite de 20% de I'emprise au sol, sous réserve que :

- 'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chaque ouvrant
situé sous ja PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous ta PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, I'extension pourra étre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus a PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de I'emprise au sol, sous réserve gue !

- l'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux & chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
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- le reste du batiment spit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.,

e) L'extension de ['emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bétiments
d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire,

i) L'extension au-dessus de la PHE des bétiments existants de logements et d'activités
sans creation d'emprise au sol est admise sous réserve :

- qu'elie ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire,

- gu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature a diminuer la vulnérabilité du reste
du batiment lui-méme (pose de batardeaux a chacue ouvrant situé sous la PHE).

g) dispositions strictement limitées a la zone F-Ucu :

* L'extension des bétiments existants, méme avec changement de destination ou augmentation
du nombre de logements, est admise au niveau du TN sous réserve :

- qu'elle ne soit pas destinée a des établissements stratégiques ou recevant des populations
vulnérables (a du lexique),

- (fue les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés & des locaux de logement (b),
- que les surfaces créées n‘excedent pas 2 fois l'emprise au sol initiale.

A l'occasion de ces travauyx, il est vivement recommandé de mettre en ceuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du batiment lui-méme {installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
securité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

* La création de batiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve

- que la création fasse suite a4 une démolition,

- qu'elle ne soit pas destinée & des établissements stratégicues ou recevant des populations
vuinérables (a du lexique),

- que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés a des locaux de logement
(b),

- que les surfaces créées n'excédent pas 3 fois I'emprise au sol du batiment démoii.

Cette disposition permet notamment de remplacer des batiments par de nouvelles constructions,
pouvant étre destinées a du logement.

h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m? au niveau du terrain naturel, une
seule fois a compter de la date d'application du présent document,

Article 2-2 : constructions existanies

i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de
destination aliant dans le sens d’'une diminution de fa vulnérabifité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexigue : changement de destination) est admise au niveau du
piancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de ia
PHE dans la limite de 20m? d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle
relative aux extensions au sol (cf ¢ - 2°™ alinéa supra).
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A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommande de mettre en ceuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du batiment Iui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseay electrique descendant...) et pour assurer ia
sécurite des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

La création d'ouvertures au-dessus de Ia cole de la PHE est admise.

La creation d'ouvertures en dessous de fa cote de fa PHE est admise sous réserve d'équiper
tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

j) disposition strictement limitée a la zone F-Ucu : /g modification ou le changement de
destination de bétiments existants, méme avec augmentation du nombre de logements, sont
admis au niveau du sol existant (et non plus & PHE+30cm comme dans le reste des zones de
danger F-U et F-NUj}, sous réserve -

- quiils ne soient pas destinés a des établissements stratégiques ou recevant des populations
vuinérables (a du lexique),

- que les niveaux sous ia PHE ne soient pas destinés a des locaux de logement (b),

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en ceuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du batiment lui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a 'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situes au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

Cette disposition permet notamment fa transformation de rez-de-chaussée en commerces et
d'étages en logements.

Article 2-3 : autres projets et fravaux

k) Les piscines individuelles enterrées sont admises a condition qu'un balisage permanent du
bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours,

l} Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous
réserve :

- qu'ils soient signalés comme étant inondables

- que leur évacuation soit organisée 4 partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS, .

- qu'ils ne créent pas de remblais

- qu'ils ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues.

m) Les équipements d'intérét général, sauf les stations d'épuration, les déchelteries ef les
equipements techniques (voir infra), sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable,
qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur 'écoulement
des crues, les mesures compensatoires 3 adopter visant & annuler leurs effets sur les crues et les
conditions de leur mise en sécurité. Emargent a cette rubrigue les travaux ou aménagements sur
les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, vy compris la constitution de
remblais destinés a une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une
étude hydraulique, et aprés obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur 'eau,
declaration d'utilité publique...).
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Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées & une augmentation de 20% du nombre d'équivalents habitants (EH),
dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :

- que tous les locaux technigues soient calés au-dessus de fa PHE+30cm,

- que tous les bassins épuratoires et systémes de traitement soient étanches et empéchent
lintrusion de l'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la PHE+30cm.

Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. Les
bennes devront étre arrimées et les produits poliuants {batteries, peintures, solvants, etc) devront
étre stockés au-dessus de la PHE+30cm,

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, a4 condition d'étre calés a
PHE+30cm ou d'étre étanches ou, en cas dimpossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du réseau.

n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs
de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu'ils ne créent
pas d'obstacle a I'écoulement des crues.

Est egalement autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et
strictement nécessaires & ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires,
vestiaires, locaux 4 matériels, dans Ia limite de 100m? d'emprise au sol et sous réserve que la
surface des planchers soit calée a la cote PHE+30cm.

0) L'exploitation et la création de carriéres sont admises sous réserve :

- que les instaliations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entrainement
de la crue de référence

- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum a la cote PHE+30cm.

p) La création ou modification de ci/dtures et de murs est limitée aux grillages a mailles larges,
cest-a-dire dont le plus petit coté est supérieur a 5em, sur un mur bahut de 40cm de haut
maximum.

q) Les chdssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale a 1,80m sont
admis.

r) Les operations de déblais/remblais sont admises a condition qu'elles ne conduisent pas a une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les éoliennes sont admises. Sont admis & ce titre les batiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers & la cote de PHE+30cm.

t) Limplantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaique prenant la
forme de champs de capteurs (appelées fermes cu champs photo-voltaiques) est admise sous
réserve .

- que le projet se situe 4 plus de 100m comptés & partir du pied des digues :

- que fa sous-face des panneaux soit sitiée au-dessus de la cote de la PHE :

- que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et 4 la vitesse de Ia
crue de référence et a l'arrivée d'éventuels embacles.
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Sont admis a ce titre les batiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers 4 ia cote de la PHE+30cm.

u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'étre
ancrés au sol.
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II-2. Clauses réglementaires applicables en M-NU

Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-NU

Sont interdits, a I'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font l'objet de prescriptions obligatoires dans article 2 suivant

1) les constructions nouvelles, a 'exception de celles citées a l'articte suivant, et notamment :

1h) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol et de plus de 20% de l'effectif
des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements

stratégiques,

1¢) l'extension de [l'emprise au sol supetieure a 20m? suppiémentaires des locaux
d'habitation existants, a 'exception de celles citées a |'articie suivant,

1d)l'extension de l'emprise au sol supérieure & 20% de l'emprise existante des locaux
d'activités et de stockage existants, a I'exception de celles citées a I"article suivant,

1e)la création de plus de 20m?* d'emprise au sol d'annexes,

1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le
nombre d'équivalents habitants,

1g)la création de nouvelles déchetteries,
1h}ia création de serres et chéssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,

1i) la création de constructions lices a des aménagements sportifs et d’équipements
légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m? d'emprise au sol,

2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d'une augmentation de la
vuinérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du
nombre de logements, a I'exception de ceux cités a l'article suivant,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou
laugmentation de capacité d'accueil des campings ou PRL existants,

4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou
I'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous remblais, dépdts de matériaux et conditionnements susceptibles d’étre emportés
ou de géner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, depdts
d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetiéres,
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4 Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone M-NU

Article 2-1 : constructions nouvelles :

a) La reconstruction est admise sous réserve

- que, si elle est consécutive & un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation,

- de ne pas créer de logements ou d'activités supptementaires,

- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale a I'emprise au sol démolie,

- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,

- que la surface du 1* plancher aménagé soit calée au minimum a la cote PHE+30cm.

- gue la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissemenis recevant des populations vulnérables ef des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que :

U lasurface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

0 le reste du batiment soit éguipé de batardeaux a chague ouvrant situé sous la PHE.

c} L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans Ia limite
de 20m? suppiémentaires, sous réserve que :

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du béatiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un etage accessible au-dessus ce
fa PHE, l'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher existant (et non plus a
PHE+30cm), dans la limite de 20m? d'emprise au sol, sous réserve que :

- 'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux & chaque ouvrant
situe sous la PHE et réseau électrique de I'extension descendant et hors d'eati),

- le reste du batiment soit éguipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

d) L'extension de I'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite
de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE,

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible au-dessus de la PHE, |'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher
existant (et non plus & PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise ati sol, sous réserve que

- 'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de 'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous fa PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, I'extension potrra étre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus & PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de I'emprise au sol, sous réserve que :

- 'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chague ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.
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e) Sauf dans le cas de batiments nécessaires & l'exploitation agricole (traités au w), I'extension
de I'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans 1a limite de 20% d'emprise au sol
supplémentaire.

f) Lextension au-dessus de la PHE des batiments existants de fogements et d'activités
sans création d'emprise au sol est admise sous réserve

- qu'elle ne crée ni logement suppiémentaire, ni d'activité supplementaire.

- qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature a diminuer la vulnérabilité du reste
dut batiment lui-méme (pose de batardeaux 4 chaque ouvrant situé sous la PHE).

h) La creation d'annexes est admise dans la limite de 20m? ay niveau du terrain naturel, une
seule fois & compter de la date d'application du présent document,

Ariicle 2-2 : constructions existantes

i) La modification de construction sans changement de destination cu avec changement de
destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique ; changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de I
PHE dans la limite de 20m? d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle
relative aux extensions au sol (cf ¢ - 2¢™ alinéa supra).

A Foccasion de ces travauy, il est vivement recommandé de mettre en geuvre des mesures pour
diminuer fa vulnérabilité du batiment lui-méme (instaliation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibies a I'eau, séparation des réseaux électrigues desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de ta PHE, et réalisation d'un réseay électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

La création d'ouveriures au-dessus de la cote de la PHE est admise.

La création d'ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper
tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

Article 2-3 : autres projets et travaux

K) Les piscines individuelles enterrées sont admises a condition gu'un balisage permanent du
bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services

de secours.

I} Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous

réserve :
- qu'ils soient signaiés comme étant inondables
- que leur évacuation soit organisée a partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
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au PCS,
- qu'ils ne créent pas de remblais
- gu’ils ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues.

m) Les equipements d'intérét général, sauf les stations d'épuration, les décheiteries et les
equipements lechniques (voir infra), sont admis sous réserve d'une étude hydraulique prealable,
qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur Fécoulement
des crues, les mesures compensatoires a adopter visant & annuler leurs effets sur les crues et ies
conditions de leur mise en sécurité. Emargent a cette rubrique les travaux ou amenagements sur
les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destines & une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une
étude hydraulique, et aprés obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur I'eau,
déclaration d'utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées a une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH),
dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :

- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,

- que tous les bassins épuratoires et systémes de traitement soient étanches et empéchent
lintrusion de l'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la PHE+30cm.

Pour les déchetferies, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. Les
bennes devront étre arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc) devront
étre stockes au-dessus de la PHE+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, a condition d'étre calés a
PHE+30cm ou d'étre étanches ou, en cas dimpossibilité, d'assurer fa continuité ou la remise en
service du réseau.

n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de foisirs
de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve gu'ils ne créent
pas d’'obstacle a 'écoulement des crues.

Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et
strictement nécessaires & ces activités sportives, danimation et de loisirs tels que sanitaires,
vestiaires, locaux a materiels, dans la limite de 100m? d'emprise au sol et sous réserve que la
surface des planchers soit calée a la cote PHE+30cm.

0) L'exploitation et la création de carriéres sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entrainement

de la crue de référence
- que les Jocaux de l'exploitation soient calés au minimum & la cote PHE+30cm.

p) La création ou modification de c/btures et de murs est limitée aux grillages a mailies larges,
c'est-a-dire dont le plus petit coté est supérieur @ 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut

maximum.
q) Les chéssis ef serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou €gale a 1,80m sont

admis.
r) Les operations de déblais/remblais sont admises & condition qu'elles ne conduisent pas & une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.
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s) Les éoliennes sont admises. Sont admis a ce titre les batiments technigues nécessaires au

S

fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers a la cote de PHE+30cm.

t} Limplantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaique prenant fa
forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaiques) est admise sous
réserve

- que le projet se situe a plus de 100m comptés a partir du pied des digues ;

- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de ia cote de la PHE :

-~ gue la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et a Ia vitesse de ia
crue de référence et 3 l'arrivée d'éventuels embacles.

Sont admis & ce titre les batiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
reserve du calage des pianchers a la cote de la PHE+30cm.

u} Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'étre
ancrés au sol,

v) La création des préaux et halles publics et des manéges équestres est admise au niveau dy
terrain naturel & condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% duy périmetre.

w) La création ou l'extension de batiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage
nécessaire a 'exploitation agricole est admise, sous réserve :

- qu'elle ne constitue pas une constriiction a usage d'habitation, ni un batiment susceptible
d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité
de transformation agro-alimentaire (cave particuliére, fromagerie, etc.),

- de ne pas dépasser 600m? d'emprise au sol nouveaux a compter de la date d'application du
present document,

- que le demandeur soit exploitant 3 titre principal. 1l devra donc fournir un justificatif (affiliation
AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),

- de caler la surface du plancher 4 la cote de 1a PHE, ou, a défaut de sa connaissance, a 50cm au-
dessus du terrain naturel.

L'extension de tout type de batiments d'exploitation agricole pourra &tre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus a PHE) dans la limite de 20% de I'emprise au sol, sous réserve due :
- 'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a chaque ouvrant
situé sous fa PHE et réseay electrique de I'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous fa PHE,
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II-3. Clauses réglementaires applicables en M-U (et M-
Ucu le cas echéant)

Article 1 : SONT INTERDITS dans ia zone M-U (et M-Ucu le cas échéant)

Sont interdits, 3 I'exception des travaux, constructions, ameénagements Ouvrages, ou installations
qui font 'objet de prescriptions obligatoires dans larticle 2 suivant :

1b) Ja création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sof et de plus de 20% de 'effectif des
établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,

1) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% fe
nombre d'équivalents habitants,

1g}ia création de nouvelles déchetteries,
1h)la création de Serres et chassis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension oy
l'augmentation de capacité d’'accueil des campings ou PRL existants,

4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité des aires d'accuei| existantes,

5) tous remblais, dépéts de matériaux et conditionnements susceptibles do'étre emporités
ou de géner les écoulements des eayx ern cas de crue, et en particulier les décharges, dépbts
d'ordures, de déchets ou de produits dangereux oy polluants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetiéres,
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Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone M-U (et M-Ucu
le cas échéant)

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements siratégiques est admise sous réserve que :

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
etablissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que :

[ la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

0 le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous la PHE.

c) La création ou I'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit caiée a la cote PHE+30cm.

- pour les extensions, le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous
la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de
la PHE, |'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher existant (et non plus a
PHE+30cm), dans la limite de 20m? d'emprise au sol, sous réserve que

- Pextension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux & chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous la PHE.

d) La creation ou I'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.
- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible au-dessus de la PHE, |'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher
existant (et non plus & PHE+30cm), dans ia fimite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :

- l'extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux & chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau élecirique de I'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chague ouvrant situé sous la PHE.,

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, 'extension pourra étre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus a PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de 'emprise au sol, sous réserve que :

- I'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux & chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de I'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chaque ouvrant situé sous ta PHE.

e) Sauf dans le cas de batiments nécessaires a I'exploitation agricole (traités au w), la création ou
l'extension des locaux de stockage est admise sous réserve que la surface du plancher soit
calée a la cote PHE+30cm.
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L'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20%
supplémentaires d'emprise au sol.

g) dispositions strictement limitées a la zone M-Ucu :

* L'extension des bétiments existants est admise au niveau du TN sous réserve :

- qu'elle ne soit pas destindée a des établissements stratégiques ou recevant des populations
vulnérables (a du lexigue),

- que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés a des locaux de logement (b),
A Toccasion de ces travauy, il est vivement recommandé de mettre en ceuvre des mesures pour
dimintuer la vulnérabilité du batiment lui-méme (installation de batardeauyx, utilisation de matériaux
peu sensibles a l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrigue descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

*[La création de bdtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :
- du'elle ne soit pas destinée a des établissements stratégiques ou recevant des populations

vulnérables (a du lexique),
- que ies niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés a des locaux de logement

(b).

h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturei.

Arficle 2-2 : consfructions existanies

i) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous
réserve .

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux a chague ouvrant situé sous la PHE.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessibie au-dessus de la
PHE dans la limite de 20m? d'emprise au scl. Cette dispositicn n'est pas cumulative avec celle
refative aux extensions au sol (cf ¢ - 2°™ alinéa supra).

La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de
destination allant dans e sens d'une diminution de la vulnérabilité (cf. lexigue : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création d'ouverfures au-dessus de la cote de la PHE est admise.
La création d'ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper

tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

j) disposition strictement limitée a la zone M-Ucu : la modification ou le changement de
destfination de béatiments existanis sont admis au niveau du sol existant (et non plus &
PHE+30cm comme dans le reste des zones de précaution M-U), avec ou sans changement de
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destination, sous réserve ;

- qulils ne soient pas destinés a des établissements stratégiques ou recevant des populations
viinérables (a du lexigue),

- gue les niveaux sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés a des locaux de logement (b},

A l'occasion de ces travaux, if est vivement recommandé de mettre en ceuvre des mesures pour
diminuer la vuinérabilité du batiment lui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles & 'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.

Articie 2-3 : autres projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées sont admises a condition gu'un balisage permanent du
bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours. :

) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous
réserve :

- qu'ils soient signalés comme étant inondables

- que leur évacuation soit organisée a partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS,

- qu'ils ne créent pas de remblais

- qu'ils ne creéent pas d'obstacle & I'écouiement des crues.

m) Les equipements d'intérét général, sauf les stations d'épuration, les déchetieries et les
equipements techniques (voir infra), sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable,
qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur 'découlement
des crues, les mesures compensatoires & adopter visant a annuler leurs effets sur les crues et les
conditions de leur mise en sécurité, Emargent & cette rubrigue les travaux ou aménagements sur
les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés & une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une
etude hydraulique, et aprés obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur 'eau,
déclaration d'utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées a une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH),
dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :

- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,

- que ftous les bassins épuratoires et systémes de traitement soient étanches et empéchent
l'intrusion de I'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la PHE+30cm.

Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. Les
bennes devrent étre arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc) devront
étre stockés au-dessus de la PHE+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, a condition d'étre calés &
PHE+30cm ou d'&tre étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du réseau,
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0) L'exploitation et la création de carriéres sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entrainement

de {a crue de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum & la cote PHE+30cm.

p} La création ou modification de clétures et de murs est limitée aux grilages a mailles larges,
c'est-a-dire dont le plus petit coté est supérieur a 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut

maximum.

q) Les chassis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale & 1,80m sont
admis.

r} Les operations de déblais/remblais sont admises a condition gu'eiles ne conduisent pas a une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les éoliennes sont admises. Sont admis a ce titre les batiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers a la cote de PHE+30c¢m.

ty Limplantation d'unités de production d'électricité d'origine photovolfaique prenant la
forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaiques) est admise sous
réserve ;

- que le projet se situe a plus de 100m comptés a partir du pied des digues ;

~ que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE :

- que la solidite de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et a la vitesse de la
crue de référence et a l'arrivée d'éventuels embécles.

Sont admis a ce titre les batiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers a la cote de la PHE+30cm.

u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'étre
ancrés au sol.

v) La création des préaux et halles publics et des manéges équestres est admise au niveau du
terrain naturef a condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmeétre.

w) La création ou l'extension de bétiments agricoles ou forestiers nécessaire a l'exploitation
agricole est admise, sous réserve ;

- gu'elle ne constitue pas une construction a usage d’habitation,

- que le demandeur soit exploitant & titre principal. 1l devra donc fournir un justificatif (affiliation
AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif).

- de caler la surface du plancher & la cote PHE.

L'extension de tout type de batiments d'exploitation agricole pourra étre auforisée au niveau du
piancher existant (et non plus & PHE+30cm) dans la limite de 20% de 'emprise au sol.
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li-4. Clauses Eég!ementaéres applicables en R-NU

Article 1 ; SONT INTERDITS dans la zone R-NU

Sont interdits, a 'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font {'objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1) les constructions nouvelles, a I'exception de celles citées a I'article suivant, et notamment !

1h) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol et de plus de 20% de l'effectif
des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements

stratégiques,

1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure 4 20m? supplémentaires des locaux
d'habitation existants, & exception de celles citées a l'article suivant,

1d)'extension de l'emprise au sol supérieure a 20% de l'emprise existanfe des locaux
d'activités et de stockage existants, a l'exception de celles citées a {'article suivant,

1e)la création de plus de 20m? d'emprise au sol d'annexes,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration,

11} la création de constructions liées a des aménagements sportifs et d'équipements legers
d'animation et de loisirs de plein air {vestiaires...) dépassant 100m? d'emprise au sol,

2) la modification de consiructions existantes aliant dans ie sens d'une augmentation de la
vuinérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du
nombre de logements, & 'exception de ceux cités a l'article suivant,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que I'extension ou
lraugmentation de capacité d'accueil des campings ou PRL existants,

4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous remblais, depots de matériaux et conditionnements susceptibles d'étre emportés
ou de géner les écoulements des eaux en cas de crue, eten particulier les décharges, dépbts
d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou poiluants,

6) fa création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
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Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone R-NU

Article 2-1 : constructions nouvelies

a) La reconstruction est admise sous réserve

- que, si elle est consécutive a un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation,

- de ne pas créer de logements ou d'activités supptémentaires,

- que I'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale a 'emprise au sol démolie,

- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,

- que ta surface du 1% plancher aménagé soit calée au minimum & la cote TN +50cm

- que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques n‘augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée a la cote TN+50cm.

c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la fimite
de 20m? supplémentaires, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit caiée a la cote
TN+50cm,

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d’'un étage accessible, 'extension
pourra étre autorisée au niveau du plancher existant (et non plus a TN+50cm), dans la limite de
20m? d'emprise au sol.

d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite
de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher amenagé soit
calée a la cote TN+50cm.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible, l'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher existant {et non plus a
TN+50cm), dans la limite de 20% de {'emprise au sol.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, 'exiension pourra étre autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus & TN+50cm), sans condition d'étage accessibie, dans la limite de
20% de l'emprise au sol.

e) Sauf dans le cas de batiments nécessaires a ['exploitation agricole (tréités au w), l'extension
de I'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% supplémentaires
d'emprise au sol.

fy L'extension a l'étage des bétiments existants de logements et d'activités est admise sans
création de logement supplémentaire ni d'activité supplémentaire.

h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m?* au niveau du terrain naturel, une
seule fois & compter de la date d'application du présent document.
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Article 2-2 : constructions existantes

i} La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de
destination allant dans le sens d'une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La maodification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de fa vuinérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans fa limite de
20m* d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au
sol (cf ¢ - 2™ alinéa supra).

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise pour la

création de chambres d'hétes sous réserve que la surface du 1¢ plancher aménagé soit calée au
minimum a fa cote TN+50cm.

La création d'ouvertures est admise.

Article 2-3 . autres projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées sont admises & condition qu'un balisage permanent du
bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours.

m) Les équipements d'intérét général, sauf les stations d'epuration, les déchefteries et les
equipements techniques (voir infra), sont admis. Emargent a cette rubrique les travaux ou
amenagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publiaue, y compris
ta constitution de remblais destinés a une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée par une étude hydraulique, et aprés obtention des autorisafions réglementaires
necessaires (loi sur l'eau, déclaration o utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes et les extensions des
stations existantes sous réserve :

- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+50cm,

- que tous les bassins épuratoires et systémes de traitement soient étanches et empéchent
lintrusion de I'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la cote TN+50cm.

Pour ies déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. Les
bennes devront étre arrimées et les produits polluants {batteries, peintures, solvants, etc) devront
etre stockés au-dessus de la cote TN+50cm.

Les equipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, a condition d'étre calés a
TN+50cm ou d'étre étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du réseau.
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n} Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs
de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu'ils ne creent
pas d’obstacle a 'écoulement des crues.

Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et
strictement nécessaires & ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires,
vestiaires, locaux a matériels, dans la limite de 100m* d'emprise au sol et sous réserve que la
surface des planchers soit calée a la cote TN+50cm.

o) L'exploitation et la création de carriéres sont admises sous réserve !
- que les installations techniques soient ancrees,
- que les locaux de I'exploitation soient calés au minimum a la cote TN+50cm.

p) La création ou modification de cl/étures et de murs est limitée aux grillages a mailles larges,
cest-a-dire dont le plus pefit c6té est supérieur @ 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut
maximum.

g) Les chassis et les serres nécessaires a I'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont
admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur :

- que soit prise en compte I'écoulement des eaux, soif en assurant une transparence totale par un
dispositif permettant ie libre écoulement des eaux & lintérieur des serres, soit en respectant les
régles d'implantation suivantes : la largeur ne devra pas excéder 20 m, la plus grande dimension
sera implantée dans le sens d'écoulement principal, un espace minimal au moins égal a la moitié
de la largeur d'emprise sera maintenu de fagon a séparer les modules dans le sens de la largeur
et de 10 m dans le sens longitudinal {(sens du courant).

Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 8,60 m de large, il sera possible de les accoler
deux a deux, (chague module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux
modules.

r) Les opérations de débfais/remblais sont admises a condition gu'elies ne conduisent pas a une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les éoliennes sont admises. Sont admis a ce titre les hatiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers a la cote de TN+50cm.

) Limplantation d'unités de production d’'électricité d'origine photovolitaique prenant la
forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaiques) est admise sous
réserve .

- que le projet se situe & plus de 100m comptes a partir du pied des digues ,

- gue la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de ta TN+50cm |

Sont admis a ce titre les batiments technigues nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers a la cote de la TN+50cm.

u) Les aménagemenis publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'éfre
ancrés au sol.

v) La création des préaux et halles publics et des manéges équestres est admise au niveau du
terrain naturel a condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmétre.
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w) La création ou l'extension de batiments agricoles ou forestiers nécessaire a l'exploitation
agricole est admise, sous réserve :

- dqu'elle ne constitue pas une construction a usage d'habitation,

- de ne pas dépasser 600m” d'emprise au sol nouveaux & compter de la date d'application du
présent document,

- que le demandeur soit exploitant a titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation
AMEXA ou relevé parcellaire ou fout autre justificatif),

- de caler la surface du plancher a la cote TN+30cm,

L'extension de tout type de batiments d'exploitation agricole pourra étre autorisée au niveay du
plancher existant (et non plus a TN+30cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol.

<) la création de constructions (y compris d'habitation) nécessaires a I'exploitation agricole, sous
‘eserve |

- de ne pas dépasser 200m* d'emprise au sol nouveaux & compter de la date d'application du
yrésent document,

- que le demandeur soit exploitant a titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation
AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),

de caler la surface du plancher au minimum a la cote TN+50cm,
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lI-5. Clauses réglementaires applicables en R-U (et R-
Ucu le cas échéant)

Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone R-U (et R-Ucu le cas échéant)

Sont interdits, a I'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou instaliations
gui font l'objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1h) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol et de plus de 20% de f'effectif des
établissements stratégiques,

1f) la création de nouvelies stations d'épuration,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité d'accueil des campings ou PRL existants,

4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous remblais, dépdis de matériaux et conditionnements susceptibles d’éire emportés
ou de géner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, depbts
d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone R-U (et R-Ucu
le cas échéant)

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote TN + 50cm.
- la reconstruction n‘augmente pas I'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements siratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au
sol et de 20% de l'effectif, sous réserve gue la swface du plancher aménagé soit calée a la cote

TN+50cm.

La création ou l'extension des établissements recevant des populations vulnérables est
admise sous réserve gue la surface du plancher aménagé soit calée a la cote TN+50cm.
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¢} La création ou I'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve gue
la surface du plancher aménagé soit calée 4 Ia cote TN+50cm.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un etage accessible, 'extension
pourra étre autorisée au niveau du plancher existant (et non plus & TN+50cm), dans Ia limite de
20m? d'emprise au sol,

d) La création ou l'extension au sol des locaux d'activités existants est admise sous réserve
que la surface du plancher aménagé soit calée a la cote TN+50¢m.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible, I'extension pourra étre autorisée ay niveau du plancher existant (et non plus a
TN+50cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, 'extension pourra étre autorisée ay niveau du
plancher existant (et non plus a TN+50cm), sans condition d'etage accessible, dans la limite de
20% de I'emprise au sol.

&) Sauf dans le cas de batiments nécessaires a Fexploitation agricole (traités au w), la création ou
'extension des locaux de stockage est admise sous réserve que la surface du plancher soit
calée a la cote TN+50¢cm.,

L'extension pourra étre autorisée au niveay du plancher existant dans la limite de 20%
suppiémentaires d'emprise au sol.

g) dispositions sfrictement limitées a la zone R-Uey :

* L'extension des batiments existants est admise au niveau du TN sous réserve

- qu'elle ne soit pas destinée & des établissements stratégiques {(a du lexigue),

- que les niveaux situés sous la cote TN+50cm ne soient pas destinés a des locaux de logement
(b) ou & des établissements recevant des populations vulnérables (a du lexigue},

*La création de batiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve

- que la création fasse suite & une démolition,

- qu'elle ne soit pas destinée & des établissements stratégiques (a du lexique),

- gue les niveaux situés sous la cote TN+50cm ne soient pas destinés a des locaux de logement
(b) ou a des établissements recevant des poptilations vulnérables (a du fexique).

h) La création d'annexes est admise au niveau dy terrain naturel.

Article 2-2 : constructions existantes

iy La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d'une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve
que la surf; u plancher aménagé soit calée 4 fa cote TN+50cm.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’'une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexigue : changement de destination} est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de togement disposant d'un étage accessible dans la limite de
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20m* d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celie relative aux extensions au
sol (cf ¢ - 2°™ alinéa supra).

La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de
destination allant dans le sens d'une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

L a création d’ ouvertures est admise,

j) disposition strictement limitée & la zone R-Ucu : la modification ou le changement de
destination de bétiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus &
TN+50cm comme dans le reste de la zone R-U), avec ou sans changement de destination, sous
réserve qu'ils ne solent pas destinés a des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables (a du lexique) ni a des locaux de logement (b).

Article 2-3 : auires projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées sont admises a condition gu'un balisage permanent du
bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer |a sécurité des personnes et des services
de secours.

I) Les parcs de stationnement souterrains devront étre équipés de seuils d'au moins 20cm de
haut ou de batardeaux.

m) Les équipements d'intérét général, sauf les stations d'épuration et les équipements
techniques (voir infra), sont admis. Emargent a cette rubrigue les travaux ou aménagements sur
ies ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
rembiais destines & une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une
étude hydrauiique, et aprés obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur 'eauy,
declaration d'utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions sous réserve :

- que tous les locaux technigues soient calés au-dessus de la cote TN+50cm,

- que tous ies bassins épuratoires et systémes de traitement soient étanches et empéchent
l'intrusion de l'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la cote TN+50cm.

La creation ou l'extension’de déchetteries est admise a conditions que les bennes soient arrimées
et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc) soient calés au-dessus de la céte TN
+5Gcm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, a condition d'étre calés a la
cote TN+50cm ou d'étre étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du réseau,

o) L'exploitation et la création de carriéres sont admises sous réserve :
- que les installations techniquejoient ancrées,
- que les locaux de ['exploitatio ent caiés au minimum & la cote TN+50cm.
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p) La création ou modification de clbtures et de murs est limitée aux grillages a mailles larges,
C'est-a-dire dont le plus petit coté est superieur a Scm, sur un mur bahut de 40cm de hayt
maximum.

a) Les chdssis et les sorres nécessaires a l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont
admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur -

- que soit prise en compte I'écoulement des eaux, soit en assurant une transparence totale par un
dispositif permettant le libre écoulement des eaux a lintérieur des serres, soit en respectant les
regles d'implantation suivantes " la largeur ne devra pas exceder 20 m, la plus grande dimension
sera implantée dans le sens d'écoulement principal, un espace minimal au moins égal a la moitié
de la largeur d'emprise sera maintenu de facon a séparer les modules dans le sens de la largeur
et de 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant).

Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler
deux & deux, (chague module fera donc 19.2 m d'emprise), en laissant libres 8,60 m entre les deux
modules.

) Les opérations de déblais/remblais sont admises a condition gu'elles ne conduisent pas a une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les éoliennes sont admises. Sont admis a ce fitre les batiments techniques nécessaires ay
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers 4 la cote de TN+50cm,

t) LUimplantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaique prenant Ia
forme de champs de capteurs (appelées fermes oy champs photo-voltaiques) est admise sous
réserve ;

- que le projet se situe & plus de 100m comptés a partir du pied des digues

- que la sous-face des panneaux soit situee au-dessus de la cote de |a TN+50cm ;

Sont admis & ce titre les batiments techniques nécessaires ay fonctionnement de ces unités S0Us
réserve du calage des planchers a Ia cote de fa TN+50cm.

U} Les aménagements publics légers, tels que fe mobilier urbain, sont admis sous réserve d'étre
ancrés au sol,

v) La création des préatix et halles publics et des maneges équestres est admise al niveau du
terrain naturel & condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmétre.

w) La création ou l'extension de batiments agricoles ou forestiers necessaire a f'exploitation
agricole est admise, sous réserve :

- qu'elle ne constitue pas Une construction & usage d'habitation.

- que le demandeur soit exploitant a titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation
AMEXA ou relevé parceliaire ou tout autre justificatif).

- de caler ta surface du plancher a la cote TN+30cm.

L'extension de tout type de batiments d'exploitation agricoje pourra étre autorisée au niveay ou
plancher existant (et non pius & TN+30cm) dans Ia fimite de 20% de 'emprise au sol,
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